
OPIS PRODUKTU
ISO - TOP WINFRAMER składa się z izolującej akustycznie i nośnej 
kantówki systemowej, która wyposażona jest także w rdzeń izolujący 
ciepło.  Rdzeń  ten  powiązany  jest  za  pomocą mechanizmu  klap-
kowego z  kantówką  systemową.  Przy montażu  stanowi  to  zaletę, 
gdyż rdzeń podczas mocowania śrub może być w prosty sposób 
odchylony.

Kantówki  ISO - TOP WINFRAMER  są wstępnie  przygotowane w 
formacie  1.200 x 80 x 80 mm,  a mogą  być  dopasowywane  pod 
kątem  długości  na miejscu  budowy  za  pomocą  piły  tarczowej. 
Mocowanie do muru następuje za pomocą konstrukcyjnego środka 
klejącego (ISO - TOP KLEJ FLEX WF) 1K, który zapewnia optymalną 
przyczepność  do  podłoży mineralnych.  Dodatkowo  na  potrzeby 
uzyskania wstępnej  stablilizacji  do  czasu  związania  kleju,  należy 
użyć śrub stabilizujących (nie są zawarte w zestawie).

ZASTOSOWANIE
ISO - TOP WINFRAMER to ościeżnica montażowa, która umożliwia 
pozycjonowanie oraz mechaniczne mocowanie okna w płaszczyźnie 
izolacji.  Kantówki  te  stosowane  są do przejmowania obciążeń  z 
okien, drzwi balkonowych oraz tarasowych oraz oferują optymalne 
podłoże do uszczelnienia spoin połączeniowych okien.

Elementy okien i drzwi mocowane są mechanicznie bezpośrednio w 
statycznie nośnym systemie ościeżnicowym. Mocowanie jest możliwe 
poprzez  klasyczny  montaż  za  pomocą  powszechnych wkrętów 
ramowych lub metalowych uchwytów do okna. System wstępnego 

 ZALETY PRODUKTU

 · Montaż okien w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej
 · Indywidualna kombinacja z produktami uszczelniającymi 
ISO - Chemie

 · Zintegrowany rdzeń izolacji cieplnej
 · Łatwe dopasowanie długości za pomocą powszechnych pił 
tarczowych

 · Odpowiada wymaganiom rozporządzenia energooszczęd- 
nego EnEV

 · Redukcja konstrukcyjnych mostków cieplnych
 · Nadaje się do montażu i uszczelnień zgodnie z „Wytycznymi 
do montażu” RAL

ISO-TOP WINFRAMER

montażu ściennego zakrywany jest docelowo kolejnym systemem izo-
lacji cieplnej. Zintegrowany rdzeń izolacyjny zapewnia w kombinacji 
z ościeżnicą montażową optymalne wartości współczynnika Ψ-Psi.

window sealing
ISO3
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USZCZELNIENIE Z MUREM
Uszczelnienie oraz przyklejenie ościeżnicy ISO - TOP WINFRAMER 
do muru oraz uszczelnienie na stykach materiałów / narożnikach 
następuje  za  pomocą  systemowego  środka  klejącego  (ISO - TOP 
KLEJ FLEX WF) 1K. 

KARTA DANYCH PRODUKTU
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SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
Uszczelnienie pomiędzy oknem, a kantówką ISO - TOP WINFRAMER 
następuje  za  pomocą  następujących,  sprawdzonych  produktów 
uszczelnieniowych ISO - Chemie:
 · ISO - BLOCO ONE
 · ISO - BLOCO ONE CONTROL
 · ISO - BLOCO 300 i 600
 · ISO - CONNECT VARIO SD 
 · ISO - CONNECT VARIO FIX
 · ISO - CONNECT VARIO XD
 · ISO - CONNECT INSIDE FD
 · ISO - CONNECT OUTSIDE FD
 · ISO - BLOCO HF

ISO-TOP WINFRAMER

Dane techniczne: Kantówki Norma Klasyfikacja  

Opis materiału Kantówki systemowe z izolacją cieplną
Kolor beżowy
Klasa materiału budowlanego DIN 4102 B2
Ogólne dopuszczenie budowlane Z-23.11-1819
Zdolność odprowadzania ciepła DIN EN 12667 λ = 0,07 W / m · K w środku 

(w-ść średnia wsp. U 0,47 W / m · K)
Izolacja akustyczna Zgodnie z klasą izolacji akustycznej elementu 

budowlanego / okna do 50 dBA
Odporność temperaturowa -50 °C do +100 °C
Odporność na starzenie Odporne na gnicie 
Odporność na wilgoć Wysoka odporność na wilgoć / 

odporne na pleśnie i termity
Stabilność kształtu Wysoka stabilność kształtu także na wolnym powietrzu
Przenoszenie obciążeń 200 kg /m przy odpowiednim mocowaniu do ściany z 

drewna, betonu, gazobetonu, cegły wapiennej i ceramicznej
Zdolność dopasowania Proste dopasowanie długości za pomocą powszechnych 

pił tarczowych lub podobnych 
Tynkowanie ISO - TOP WINFRAMER kantówki mogą być bezpośrednio 

otynkowane
Okres magazynowania (kantówka i rdzeń izolujący) 24 miesiące

Dane techniczne: Rdzeń izolujący Norma Klasyfikacja

Opis materiału Rdzeń izolujący
Klasa materiału budowlanego DIN 4102 B1
Zdolność odprowadzania ciepła DIN EN 12667 0,033 W / m · K 
Odporność Na powszechne materiały budowlane, poza rozpuszc- 

zalnikami 
Odporność temperaturowa DIN EN 53423 -50 °C do +100 °C

DOSTARCZANY ASORTYMENT

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm

ISO - TOP WINFRAMER
Kantówki systemowe ze zintegro- 
wanym rdzeniem izolującym ciepło

1200 80 80

ISO - TOP KLEJ FLEX WF Do mocowania w powłoce ściany oraz jako uszczelnienie na stykach systemu 

Dane produktu opierają się na naszym teraźniejszym stanie wiedzy. Mają one zadanie informowania i orientacji, jednakże nie mają charakteru wiążącej specyfikacji. Z racji wielu możliwych
oddziaływań nie zwalnia to osobę przetwarzającą i stosującą produkt od własnych kontroli i prób. Pomimo dokładności i sumienności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie
odpowiedzialności prawnej za skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu. Wszelkie zmiany zastrzeżone.
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