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| LR . lllllll Na podstawie badan prezentujemy

przebieg izoterm przy zastosowaniu

profilu podokiennego z polistyrenu

Profil podokienny ekstrudowanego XPS Prime PR0O2XT.

PRO2XT

Podstawowe zalety termiczne:

1. Przesuniecie izotermy 0 C poza
Sciane dzieki czemu nie tworzy sie tam
strefa przemarzania.

2. Przesuniecie izotermy 0 C przed stal
w ramie okiennej.

3. Poprawa liniowego wspoétczynnika
przenikalnosci cieplnej w weztach
szyba-profil oraz okno-sciana o okoto
20%, a w konsekwencji poprawa
wspoétczynnika Uw.

Ocieplenie
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Dla poréwnania prezentujemy
przebieg izoterm w przypadku
zastosowania tradycyjnej listwy
podokiennej z PCV.

Izoterma 0 C wchodzi w mur tworzac
niekorzystng strefe przemarzania w
Scianie. Oprocz tego izoterma 0 C
przesuwa sie w ramie okiennej za stal
pogarszajac tym samym zdecydowanie
liniowy wspotczynnik cieplny w wezle
okno-$ciana, a co za tym idzie rowniez
w wezle szyba-profil.

Ocieplenie

W efekcie stosujgc profil podokienny
PRO2XT gruntownie i efektywnie
poprawiamy jakos¢ montazu stolarki
okiennej i uzyskujemy lepsze
wtasciowsci termiczne i energetyczne
budynku.




