
1  Zasuwnica RU ze stałym osadzeniem klamki,odsadzenie osi klamki 14,5 mm
zakres stosowania 

wysokość skrzydła na 
wrębie w mm (FFH)

Długość zasuwnicy w 
mm

Wysokość 
osadzenia klamki

Nr. artykułu Nr. SAP

350-460 1)2) 325 110 339358
461-600 465 170 339359
601-800 665 263 339360
801-1000 865   1 MV 413 339361
1001-12003) 1065 1 MV 513 339362
1201-14003) 1265 1 MV 563 339363
1401-16003) 1465 1 MV 563 339364
1601-18003) 1665 1 MV 563 339365
1801-20003) 1865 2 MV 1113 339366
2001-22003) 2065 2 MV 1113 339367
2201-2400 2265 2 MV 1113 339368
2  Narożnik 339341
    Narożnik specjalny (nie zaznaczony)4) 339340

3  Prowadnica rozwórki
Szerokość skrzydła na 

wrębie w mm (FFB)
Rozmiar Nr. artykułu Nr. SAP

310-610 250/4755)7) 339335
611-810 350/675 339336
811-1010 500/875   MVO 339337
1011-1210 500/1075 MVO 339338
1211-1410 500/1275 MVO 339339
4  Ramię rozwórki K 12/20-13
Szerokość skrzydła na 

wrębie w mm (FFB)
Rozmiar Nr. artykułu Nr. SAP Nr. SAP

310-610 250 339329 L 339330 R
611-810 350 339331 L 339332 R
811-1410 500 339333 L 339334 R
5  Wspornik rozwórki K 3/100 (NT) N390A0010 230177

6  Sworzeń wspornika rozwórki (NT) F710D5202 227354

7  Zamknięcie środkowe 
Szerokość skrzydła na 

wrębie w mm (FFB)
Wysokość skrzydła na 

wrębie w mm (FFH)
Rozmiar Nr. artykułu Nr. SAP

811-1210 801-1200 500    1 MV 339379
1211-1410 1201-1500 650    1 MV 339380

1501-1800 800    1 MV 339381
1801-2400 1450  2 MV 339382

8  Zawias dolny K 3/100 (NT) N510A0015 230343

9  Wspornik zawiasu dolnego K 3/100 (NT) N510B1050 258590
13 Blokada błędnego położenia klamki (NT) N732A0000 260538

15 Czop zatrzask balkonowego (NT) N710A5020 256020
17 Czop zasuwnicy do wielostop.mikrowent.(el. na zasuwnicy)6) 339393
W zależności od profilu:
10 Zaczep RU 14 Zaczep blokady błędnego położenia klamki (NT)
11 Zaczep obwodowy (OB) (NT) 16 Zatrzask balkonowy (NT)
12 Zaczep mikrowentylacji (Mi) (NT) 18 Zaczep do wielostop.mikrowentylacji (NT)6)

1) Niemożliwe zastosowanie blokady klamki, zamknięcia środkowego
2) Przy zastosowaniu narożnika specjalnego z ryglowaniem w poziomie, min. wysokość skrzydła zmniejsza się o 90 mm
3) Możliwe stosowanie wielostopniowej mikrowentylacji na zasuwnicy
4) Z ryglowaniem w pionie: FFB 310-410, FFH 350-2400, z ryglowaniem w poziomie: FFB 410-1410, FFH 260-350

A.W. 29.04.2004 5) Bez możliwości montażu ogranicznika uchylenia
6) Nie pokazane na schemacie 7) Dla FFB <410 stosować narożnik specjalny

ROTO COMPACT S
Strona zawiasowa K, system 12/20-13
Okucie RU  (Stałe osadzenie klamki)
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