P AN

Wskazowki montazowe

Zaktadanie / zdejmowanie skrzydta

Zaktadanie skrzydta

Wsuniecie sworznia wspornika rozworki tylko pr.
zamknietym oknie — klamka w pozycji uchytu.

Sworzen wspornika
rozworki
Montaz ostateczny

——

2mm

Klamka montazowa
Nr SAP 311 029

1. Wsuna¢ sworzen wspornika rozworki reka

zy

2. Docisnac¢ sworzen wspornika rozworki klamka

montazowa

Zdejmowanie skrzydta

Wysuniecie sworznia wspornika rozworki klamka

montazowa tylko przy zamknietym oknie — klamka

W pozycji uchytu.
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Miejsce pod okucie na oscieznicy (wiacznie z ostonkami)

Masa skrzydta 100 kg

Sworzen wspornika rozworki
Sworzen wspornika rozworki
wyciagnac¢ w przedstawionym
potozeniu klamka montazowa

Pazurek
Nr SAP
230 765

Masa skrzydta 130 kg

78 luty 2011 AB 502-4 PL
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Roto NT

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian.



Regulacja wspornika rozworki / zawiasu dolnego /,//

Strona zawiasowa K Strona zawiasowa A *

Wspornik rozwoérki Wspornik rozwérki

Wspornik zawiasu dolnego Wspornik zawiasu dolnego

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian. Roto NT AB 502-4 PL = luty 2011 = 79 M
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Regulacja rolek ryglujacych

Regulacja rolek ryglujacych
Typ rolek
Rolki E

Kierunek regulacii Regulacja docisku

+/-0,8mm
90° 90°
Rolki P
o
O ° +/-0,8mm
90° 90°
Rolki V
io
E@O +/-0,8mm
90° 90°
@)
180° 180°
@ +/-0,8mm
270° 270°
(@)
360° 360°

80 luty 2011 AB 502-4 PL

Regulacja w pionie
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+/=0.2mm

+/=0,4mm

+/=0,6mm

+/-0,8mm

Roto NT
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Narzedzia
208 609
208 609
2568191 208609
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Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian.



