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Mechanizm napedowy ze sterowaniem
Mechanizm napedowy z system
magazynowania energii

Element wzmacniajacy

Czesc wspornikowa

Klamka LM 161 EG ze Srubami
Klamka LM 161 EG-S ze Srubami
Klamka LM 161 EG/Pzl ze $rubami
Ptytka zamykajaca

Ptytka zamykajaca wentylacja szczelinowa
Naroznik A13

Naroznik A9 (bez rys.) ﬂ
Zawias noZycowy przesuwny h U ®
Szyna zasuwnicy EG

Szyna zasuwnicy EG zamykana

Szyna faczaca boczna

Szyna taczaca gdra/dot @)
Szyna prowadzaca

Profil ostonny mocowany $rubami (PCW)

Szyna jezdna

Szyna mocujgca

Profil ostonny

Pret taczacy

Nakrywka ostonna dla szyny prowadzacej
Nakrywka ostonna dla szyny mocujacej lewa
Nakrywka ostonna dla szyny mocujacej prawa
Nakrywka ostonna dét lewa

Nakrywka ostonna dét prawa
Ogranicznik ruchu dét

Gumowy odbojnik w ksztalcie grzybka
Klocek sterujacy

Klocek sterujacy gdra
Ogranicznik gora

Wspornik (> FFB 1450 mm)
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HAUTAU

ATRIUM SP° komfort

Oznaczenie artykutu

160 J A9/

Kod artykutu

1x  Karton mechanizmy napedowe FG 160 kg lewy prawy
[0]6J6] 236127 236124
1x  Karton narozniki A13 dla osi 13 mm, (VE 1 zestaw) (VE 5 zestawo6w)
lub nadajacy sie do uzycia po prawe;j i lewej 238031 238034
1x  Karton narozniki A9 dla osi 9 mm, (VE 1 zestaw) (VE 5 zestawow)
nadajacy sie do uzycia po prawej i lewej 241737 241798
EV1 biaty brazowy F9
1x  Klamka LM projektu firmy HAUTAU 161 EG @ 206206 206209 207361 302744
dla zasuwnicy z trzpieniem 161 EG-S 206215 206218 207367 302745
161 EG Pzl @ 206224 206227 207364 302746
1x  Woreczek z akcesoriami ptytki zamykajgce (3 (stosownie do profilu) patrz zestawienie profili online
1x  Woreczek z akcesoriami ptytki zamykajace wentylacja szczelinowa (stosownie do profilu) patrz zestawienie profili online
FFB (VE 1 zestaw) (VE 5 zestaw6w)
1x  Listwa szerokosci 750 - 900 235174 235183
@ 901 - 1250 235177 235186
1251 - 1650 235180 235189
Osadzenie klamki FFH (VE 1 zestaw) (VE 5 zestawéw)
1x  Listwa wysokosci posrodku 650 - 1100 214014 214002
zasuwnica z trzpieniem, D 15 posrodku 1101 - 1450 214017 214005
@ 6) posrodku 1451 - 1900 235192 235195
posrodku 1901 - 2350 214023 214011
lub Osadzenie klamki FFH (VE 1 zestaw)
1x  Listwa wysokosci posrodku 1101 - 1450 214050
zasuwnica z trzpieniem zamykana, D 30 posrodku 1451 - 1900 235198
@ @ posrodku 1901 - 2350 214056
FFB RAB srebrny biaty brazowy sSrednibraz RAL 9001
1x  Zestaw szyn 750- 900 1930 218973 218967 218970 218976 218979
OOBDDDG®D® 901 -1050 2230 218988 218982 218985 218991 218994
@ 1051 -1250 2630 219003 218997 219000 219006 219009
od FFB 1450 dodatkowo: 6) 1251 -1450 3030 219018 219012 219015 219021 219024
1451 -1650 3430 219033 219027 219030 219036 219039
FFB srebrny biaty brazowy sSredni braz RAL 9001
750 - 900 lewa 235450 235468 235486 235504 235522
1x  Zestaw zawiaséw nozycowych przesuwnych 901 -1250 lewa 235453 235471 235489 235507 235525
+ szyna mocujaca 1251 -1650 lewa 235456 235474 235492 235510 235528
@6 @@ 750- 900 prawa 235441 235459 235477 235495 235513
901 - 1250 prawa 235444 235462 235480 235498 235516
1251 -1650 prawa 235447 235465 235483 235501 235519

dalsze wersje zasuwnic patrz strona 46
dalsze wersje klamek patrz strona 50



