ZAMKI WPUSZCZANE

GERDA ZW 3000

Atestowany zamek wpuszezany Gerda ZW 3000 jest przeznaczony do stosowania jako zamek
centralny w drzwiach wejsciowych. Konstrukcjo zamka zapewnia mozliwosé wspétpracy
ze specjalnymi stalowymi holcami, zwigkszajgc tym samym liczhe punktéw ryglowania skrzydta

drzwi w oscieznicy.

Klasyfikacja zamka wg
normy PN-EN 12209:2005:
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Certyfikat wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Parametry techniczne:

* najwyzsza klasa zahezpieczenia - 7

« odporny na przewiercenie - hartowana ostona
* najwyzsza trwato$c - ponad 200 000 cykli

* trzy masywne, stalowe rygle

« yniwersalny - tatwa zmiana kierunku zamka

* rozstaw 90 / 65 mm

* nitowana listwa czotowa

* naped dodatkowych elementow ryglujgcych

« do wyhoru ptaska lub kqtowa obejma

« naped na wktadke zghatkowq

www.gerda.pl
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GERDA ZW 3000
INDEKS OPIS KIERUNEK
0ZW3C0WS9050.92000X ZW 3000Z 90/50 na zebatke ocynk srebrny uniwersalny
0ZW3H0W9050.92000P ZW3000 90/50 ocynk srebrny uniwersalny
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Komplet ciegien pionowych do zamka ZW 3000
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