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Stückliste

Einsteckschlösser

Pos. Benennung Artikelnr. Bemerkung

4A GU-SECURY Economy

 Flachstulp = 16, 20, 24
 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8
 
 Dornmaß D = 35, 40, 45, 55            
 
 Entfernung E = 92 (PZ)
 Entfernung E = 94 (RZ)
 
 Nuss 8

6-34224-XX

13A Türverschluss BKS Serie 13

 Flachstulp = 16
 
 Dornmaß D = 35
 
 Entfernung E =  92 (PZ)
 Entfernung E =  94 (RZ)
 
 Nuss 8 / 9

Siehe
Bestellkatalog.

Systemlösungen für
Rohrrahmentüren

14G Türverschluss Panik BKS Serie 18

Schlossprogramm GU-SECURY

Pos. Benennung Artikelnr. Bemerkung

2-fache Verriegelung

 Flachstulp = 16, 20, 24
 U-Stulp = 24 x 6, 24 x 8
 
 Dornmaß D = 35, 40, 45, 55 
 
 Entfernung E = 92 (PZ)
 Entfernung E = 94 (RZ)
 
 Nuss 8

Siehe
Bestellkatalog.

1A
Türverschluss mit 2 Fallenriegeln
GU-SECURY Automatic
GU-SECURY Automatic mit Sperrbügel
GU-SECURY Automatic vorgerichtet für A-Öffner

Standardausführung L = 1750
Verriegelungssitz

oben
Verriegelungssitz

unten
730 760

Sonderausführungen auf Anfrage möglich

2A
Türverschluss mit 2 Massivriegeln
GU-SECURY MR2
GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel

Standardausführung L = 1750
Verriegelungssitz

oben
Verriegelungssitz

unten
730 760

Sonderausführungen auf Anfrage möglich

2B
Türverschluss mit 2 Schließhaken
GU-SECURY MR2
GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel

Standardausführung L = 1750
Verriegelungssitz

oben
Verriegelungssitz

unten
730 760

Sonderausführungen auf Anfrage möglich
3-fache Verriegelung

1F
Türverschluss mit 3 Fallenriegeln
GU-SECURY Automatic3
GU-SECURY Automatic3 mit Sperrbügel
GU-SECURY Automatic3 vorgerichtet für A-Öffner

Standardausführung L = 1750
Verriegelungssitz

oben
Verriegelungssitz

unten
730 250 / 760

4-fache Verriegelung

2F
Türverschluss mit 4 Massivriegeln
GU-SECURY MR4
GU-SECURY MR4 mit Sperrbügel

Standardausführung L = 1750
Verriegelungssitz

oben
Verriegelungssitz

unten
300 / 730 250 / 760

2G
Türverschluss mit 4 Schließhaken
GU-SECURY SH4
GU-SECURY SH4 mit Sperrbügel

Standardausführung L = 1750
Verriegelungssitz

oben
Verriegelungssitz

unten
300 / 730 250 / 760

2-fache Verriegelung

1B
Türverschluss mit 2 Doppelfallenriegeln
GU-SECURY Automatic4
GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel
GU-SECURY Automatic4 mit Sperrbügel vorgerichtet für A-Öffner

Standardausführung L = 1750
Verriegelungssitz

oben
Verriegelungssitz

unten
730 760

2C
Türverschluss mit 2 Doppelriegeln
GU-SECURY DR
GU-SECURY DR mit Sperrbügel

Standardausführung L = 1750
Verriegelungssitz

oben
Verriegelungssitz

unten
730 760

3-fache Verriegelung

1G
Türverschluss mit 3 Doppelfallenriegeln
GU-SECURY Automatic6
GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel
GU-SECURY Automatic6 mit Sperrbügel vorgerichtet für A-Öffner

Standardausführung L = 1750
Verriegelungssitz

oben
Verriegelungssitz

unten
730 250 / 760

Zubehör SECURY

Pos. Benennung Artikelnr. Bemerkung

8.1A# Schließblech mit AT-Stück, Höhe 6 bzw. 8 mm

Siehe
Bestellkatalog.

Wunschteil

8.1B# Schließblech verdeckt liegend

9.1A Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic und MR

9.1B Schließplatte mit verdeckter Einstellung SH

9.1C Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic4 und DR

9.1D Schließplatte mit aufliegender Einstellung Automatic und MR

9.1E Schließplatte mit aufliegender Einstellung SH

9.1F Schließplatte mit aufliegender Einstellung Automatic4 und DR

9.5A Schließplatte

10A Schließleiste mit verdeckter Einstellung Automatic4 und DR

11A Fangplatte (Bauteilhöhe 6 mm) nach Profilsystem

11B Fangplatte (Bauteilhöhe 8 mm) nach Profilsystem

51B Schließplatte mit Riegelschaltkontakt

58A Riegelschaltkontakt für Riegelausschnitt K-19068-00

60
Sperrbügeldrehgriff 6-29244-00

Sperrbügeldrehgriff (Edelstahl) 6-29245-00

61 Bohrlehren 6-29217-01

62 Abdeckplatte für Fallenriegel      9-40010-00

63A Abdeckgehäuse Riegel (Tiefe: 20) 9-48553-03

64B Abdeckgehäuse Riegel (Tiefe: 17) 9-50849-01

65A Elektrischer Türöffner GU Nr. 5             Siehe
Bestellkatalog.65B Elektrischer Türöffner GU BKS Nr. 6       

67 Bandsicherung Rahmenteil 6-28961-XX

68 Bandsicherung Flügelteil 6-28985-XX

76A Anbauset A-Öffner allgemein                                          K-18153-01

76B Anbauset A-Öffner servo allgemein K-19020-01

77 Kabelübergang lösbar, verdeckt liegend                   Siehe
Bestellkatalog.

78 Kabelübergang Zubehör

79A Set SECUREconnect 200                                B-55600-20

79B Set SECUREconnect 50                                  B-55600-34

80 SECUREconnect U-Stulp mit Formteil Rahmen 6-35513-99

81 Stulp SECUREconnect      9-45903-99

82 Systembodenschwelle                           
Siehe

Bestellkatalog.83 Haustürband GU G 816 F 100                

83A Haustürband GU R 816 3D

93B Schließplatte mit verdeckter Einstellung Automatic und MR 6-31552-1A

94B Türkantriegel 6-28759-XX

100A Verlängerung Automatic      
Montageanleitung

6-37394-XX
0-46890

101A Verlängerung MR              
Montageanleitung

6-37395-XX
0-46890

102A Verlängerung SH               
Montageanleitung

6-37396-XX
0-46890

103A Verlängerung Automatic4              
Montageanleitung

6-37397-XX
0-46890

104A Ansatzstulp oben 9-48687-XX

105A Ansatzstulp unten 9-48686-XX

110A Verlängerung DR                   
Montageanleitung

6-37398-XX
0-46890

Blatt 2 Einsteckschlösser

Blatt 3 SECURY Systemtechnik
L = 1750

Blatt 4 Falzhebelgetriebe
Türkantriegel

Blatt 5 Mehrfachverriegelungen
Schnittdarstellungen

Blatt 6 Zubehör

GU-SECURY Falzhebelgetriebe

Pos. Benennung Artikelnr. Bemerkung

wahlweise Flügelfalzhöhe Verriegelungssitz
oben

Falzhebelgetriebe
ungekürzt

Ausschlusseinheit

Siehe
Bestellkatalog.

130 270 520 770

31A Falzhebelgetriebe
Automatic
Nutlage 12 (26 x 8)

1850-2110
580 1850

2 -- -- --

2111-2250 1 1 -- --

2000-2260
730 2000

2 -- -- --

2261-2400 1 1 -- --

31C Falzhebelgetriebe
Automatic3
Nutlage 12 (26 x 8)

2185-2445

915 2185

2 -- -- --

2446-2585 1 1 -- --

2586-2835 1 -- 1 --

2836-3085 1 -- -- 1

31B
 
 
 
 

31D

Falzhebelgetriebe
Automatic4
Nutlage 12 (26 x 8)

1880-2110
580 1850

2 -- -- -- 

2111-2250 1 1 -- --

2030-2260
730 2000

2 -- -- --

2261-2400 1 1 -- --

Falzhebelgetriebe
Automatic6
Nutlage 12 (26 x 8)

2215-2445

915 2215

2 -- -- --

2446-2585 1 1 -- --

2605-2835 1 -- 1 --

2855-3085 1 -- -- 1

32A Ausschlusseinheit Länge = 130

32B Ausschlusseinheit Länge = 270

32C Ausschlusseinheit Länge = 520

32D Ausschlusseinheit Länge = 770

32I Ausschlusseinheit Länge = 160 Zur Flügelfalzhöhe müssen 30 mm addiert werden!

33A Schließplatte Falzhebelgetriebe 6-33695-XX

34A Schließplatte GU-Systembodenschwelle 6-39094-XX

34B Schließplatte GU-Systembodenschwelle 6-34877-XX

82 Systembodenschwelle Siehe
Bestellkatalog.

111A Verlängerung Automatic Länge = 500

Muss zu Flügelfalzhöhe addiert werden!

6-37596-XX

112A Verlängerung Automatic4 Länge = 500 6-37597-XX

111B Verlängerung Automatic Länge = 800 6-37598-XX

112B Verlängerung Automatic4 Länge = 800 6-37599-XX
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Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zur Konstruktion und
Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften wie
z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.

Achtung!
 
Die dreidimensionalen
Darstellungen der Beschlagteile
sind nicht maßstäblich abgebildet.
 
 
Verwenden Sie keine Bohrschrauben
zur Befestigung der
Mehrfachverriegelung, da Späne in
die Mehrfachverriegelung
eindringen könnten!

Zu Montage und Betrieb der SECURY Mehrfachverriegelungen müssen folgende Punkte beachtet werden: 

1.
2.
3.
 
4.
 
5.
6.
 
 
 
 
7.

Montage nur nach GU-Kundenzeichnung.
Schließblech und Schließplatten müssen genau zueinander ausgerichtet sein.
Die Verwendung von Schließblechen mit verstellbarem Austauschstück ist nur bei Verwendung
einstellbarer Schließplatten für die Automatic-Fallenriegel zulässig.
Bei Einstellung des Austauschstücks müssen die Schließplatten an die neue
Einstellung angepasst werden.
Die Fallenriegel müssen frei in die Schließplatten einlaufen können.
Bei geöffneter Tür kann das Schloss auf einwandfreie Funktion geprüft werden:
- Auslösen der Fallenriegel durch Drücken des Auslösehebels in Riegelrichtung:
             Die Fallenriegel fahren auf 20 mm aus.
- Fallenriegel müssen jetzt gegen Zurückdrücken gesichert sein (Test durch gegendrücken).
- Fallenriegel nach dem Test unbedingt mit dem Drücker oder Wechsel wieder zurückziehen.
Beim Transport der Tür Transportsicherungen verwenden.

Produktinformationen und Hinweise zum
Gebrauch von Schlössern und Beschlägen
siehe GU-Bestellkatalog und
Wartungshinweise 709-07423.

Weitere Informationen zur
Tagesentriegelung (nur bei GU-SECURY
Automatic) siehe www.tagesentriegelung.de

Achtung!

Fallenumstellung:
 
GU-SECURY manuell verriegelnde Systeme:
Siehe Aufkleber auf Schlosskasten.
 
GU-SECURY Automatic:
Siehe Aufkleber auf Schlosskasten
bzw. Zusatzverriegelung. 

Bei Profilzylindern mit 90°
Schließbartstellung muss beim
Schließzylindereinbau der
Schließbart in
Schlüsselabzugstellung zur
Bandseite zeigen.
Die zulässige Stellung des Schließbarts bei
abgezogenem Schlüssel nach DIN 18252 ist zu
beachten. 

- Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY mit Nenndurchmesser max. Ø4,2 verwenden.
- Befestigungsschrauben für Türverschluss GU-SECURY Zubehör mit Nenndurchmesser max. Ø4,5 verwenden. NL = Nutlage

V = Schlosssitz (profilbezogen)
Generell ist der Verarbeiter für die sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile verantwortlich.

XX Größenangaben sind profilabhängig, siehe Bestellkatalog.

DIN 107 links
Bandseite

DIN 107 rechts
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# Die Montage von Riegelschaltkontakt K-19068 ist möglich.
Montageanleitung: 0-46871
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GU-SECURY Economy Rahmenfräsung für
Schließblech

Schlosskasten
SECURY Economy mit
PZ-Lochung

Flügelfräsung für
Schlosskasten SECURY
Economy

Kennkerbe

Fallenmitte

Fallenmitte

Schlosskasten Serie 13
mit PZ-Lochung

Schlosskasten Serie 13
mit RZ-Lochung

Flügelfräsung für
Schlosskasten
Serie 13

Schlosskasten Serie 18
mit RZ-Lochung

Flügelfräsung für
PZ-Lochung

Flügelfräsung für
PZ-Lochung

Fallenmitte

Schlosskasten SECURY Economy

Schlosskasten Serie 18

1:1

1:1

1:1

Bei Stulp 16
Fräsmaß 15,5
anstreben.*

NL = Nutlage (Zubehör)
V = Schlosssitz (profilbezogen)

B 1300 0XXX (Normalfunktion)
B 1311 0XXX (Feuerschutztürschloss)
B 1316 0XXX (Wechselfunktion E)

Schlosskasten
SECURY Economy
mit RZ-Lochung

Flügelfräsung für
PZ-Lochung
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Abdeckgehäuse
Riegel

#

#

# Die Montage von Riegelschaltkontakt K-19068 ist möglich.
Montageanleitung: 0-46871

4A 

13A 

B 1820 0XXX (Umschaltfunktion B)
B 1822 0XXX (Schließzwangfunktion C)
B 1824 0XXX (Durchgangsfunktion D)
B 1826 0XXX (Wechselfunktion E)

14G 

8.1A#

8.1A #

8.1A 

8.1B

8.1B

8.1B

*

Schlosskasten Serie 13

*

Rahmenfräsung für
Schließblech

*

Flügelfräsung für
Schlosskasten
Serie 18

Y

Z

Flügelfräsung für
RZ-Lochung

Serie 18

Schlosskasten Serie 18
mit PZ-Lochung

# #

Flügelfräsung für
RZ-Lochung

X

63A 

63A 

63A 

1:1
X

1:1
Y

Z
1:1

Serie 13

Rahmenfräsung für
Schließblech

Flügelfräsung für
RZ-Lochung

Abdeckgehäuse in
Schließblech
einsetzen.

58A

58A

58A 64B

64B

64B
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Abdeckgehäuse
Riegel

2A 

Fallenmitte
Kennkerbe

Rückseite der Fallenriegel
bei Inbetriebnahme und danach
mindestens 1 x jährlich
leicht fetten.

1A 2B 1F 1B 1G 2F 2C 

104A

105A

76A
76B

Optional
zu Pos.
1B
1G

Optional
zu Pos.
1B
2C
1G

PZ- bzw. RZ-Einsatz
und Schraube erst
vor dem Einbau des
Zylinders entfernen.
Schraube für
Profil- oder
Rundzylindereinbau
verwenden.

Optional
zu Pos.
1A
2A
2B
1F

GU-SECURY mit
Sperrbügel

Optionale Montage
A-Öffner / A-Öffner
Servo mit
Anschlusskabel und
Stecker siehe
Montageanleitung
0-45777.

76A
76B

Optional
zu Pos.
1A
1F

9.1F 

9.1F 

9.1C 

9.1C 

10A 

8.1A#

# Die Montage von Riegelschaltkontakt K-19068 ist möglich.
Montageanleitung: 0-46871

8.1B#

9.1A
9.1B 

9.1A
9.1B 

9.1D
9.1E 

9.1D
9.1E 

2G 

Pfeil in
Türöffnungsrichtung
1:2

Z
11A
11B 

51B

Einstellbereich
Schließplatten:
NL = 9 ±1mm
NL ≥ 10 ±1.5mm
(SW 3)
1:2

63A 

1:1
Z

Abdeckgehäuse in
Schließblech
einsetzen.
1:2

58A 64B
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32A

1:1

Falzhebelgetriebe
DIN rechts

Einlegen der Schließplatte in GU Türschwelle

Durch Drehen und Wenden der Platte richtige
Nutlage einstellen und Platte einlegen.
Beispiel für Nutlage 13: Zahl 13 muss rechts oben
stehen! 
Siehe Abbildung.

Platte nach vorne schieben
bis zum Anschlag!
Siehe Abbildung.

1. Schritt

2. Schritt

1:1

Falzhebelgetriebe in
Schlusslage bringen!

Skala auf Abdeckung beachten!
 
Ausschlusseinheit oben auf
Markierung 20 einhängen.
Ausschlusseinheit unten auf
Markierung 24 einhängen.

Ausschlusseinheit oben und
unten einhängen.

-Die Fallenriegel müssen frei in das Falzhebelgetriebe einlaufen können.

31A

32A

Pos. 66 kann optional zur
Erhöhung der Steifigkeit des
Profils oben und unten
eingesetzt werden.

66

Ausschlussstabilisator für GU-SECURY
Falzhebelgetriebe

Montagehinweise für
Ausschlussstabilisatoren siehe
Montageanleitung 0-45906.

Schließplattensitz
oben waagrecht

Durch Drehen und Wenden der
Platte richtige Nutlage
einstellen und Platte bis zum
Anschlag einführen. 
1:1

Einlegen der Schließplatte
Falzhebelgetriebe
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Schließplatte
(Pos. 34B) mit
Siegelmasse in
Systembodenschwelle
(Pos. 82)
einsetzen.

1:2

1:2

1:1

1:1

1:1

1:1

1:2

Türkantriegel

33A

32B

Falzhebelgetriebe
Automatic4

32D

In Schlusslage gezeichnet.
Abbildung DIN links

Fräsung für
Falzhebelgetriebe
Automatic4

32C

31C31D31B

Fräsung für
Falzhebelgetriebe
Automatic

112A

111B

Falzhebelgetriebe

112B

Schließplattensitz
unten waagrecht

1:2
82

34B

32A

Montage der
Systembodenschwelle
siehe Zeichnung 0-45660-YP

1:2

82**

34A

32A

**

32I

Fallenmitte

Stulpvorderkante

1:1

33A

Falls eine Verlängerung
benötigt wird, darf das
Falzhebelgetriebe in
diesem Bereich nicht
gekürzt werden.

111A

31A

32A

Achtung!

33A

1:2

Einbau GU-Systembodenschwelle siehe 0-45660-YP.
 
versiegeln
 
NL = Nutlage (Falzhebelgetriebe)
V = Schlosssitz (profilbezogen)
 
Türverschlusseinheiten siehe Blatt 3

TürverschlussFalzhebelgetriebe

**

1:2 1:2

Falzhebelgetriebe
Automatic

82

34B

**

1:2
1:2

Stulpvorderkante

34B

Falzhebelgetriebe
DIN links

Stulpvorderkante

34B

**
82

34A

94B

1:2

94B

93B

33A
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NL

Höhe
U-Profil

Höhe
U-Profil

5 6 8 5 6 8 
Maß  Z Maß  W

≥12 18 min. 17 3 3.5
11 17 3
10 17 2
9 15 2

NL

Höhe
U-Profil

Höhe
U-Profil

5 6 8 5 6 8 
Maß  Z Maß  W

≥12 18 min. 17 3 3.5
11 17 3
10 17 2
9 15 2

Flügelfräsung für
Fallenriegel,
Massivriegel und
Schließhaken

SchließhakenDoppelfallenriegel

Rahmenfräsung für
Schließblech

Flügelfräsung für
Schlosskasten

SperrbügelverschlussRahmenfräsung für
Fangplatte

Doppelriegel
Schließplatten/Schließleisten, verdeckt liegend (NL ≥ 12)

Doppelfallenriegel
Schließplatten/Schließleisten, aufliegend (NL < 12)

Flügelfräsung für
PZ-Lochung

Fallenriegel
Schließplatten/Schließleisten, aufliegend (NL < 12)

Flügelfräsung für
Sperrbügelverschluss

Rahmenfräsung für
Schließplatte
Fallenriegel,
Massivriegel und
Schließhaken

Flügelfräsung für
RZ-Lochung

Bei Stulp 16
Fräsmaß 15,5
anstreben.

*

1:1

Bei Stulp 16
Fräsmaß 15,5
anstreben.*

Schlosskasten
mit RZ-Lochung

Schließhaken
Schließplatten/Schließleisten, verdeckt liegend (NL ≥ 12)

Sperrbügelverschluss

1:1

1:1

1:1

Doppelriegel
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Rahmenfräsung für
Schließplatte mit
Riegelschaltkontakt

Massivriegel

*
## = 13 für SECURY V (Getriebeschloss): D =  33 - 35
## = 20 für SECURY V (Getriebeschloss): D = ab  ab 40
## = 20 für SECURY A (Automatic): D = für alle Dornmaße

Schlosskasten mit
PZ-Lochung

Durchbruch für
Rosettenbefestigung
ab Dornmaß 40 mm

*

Z

Fallenriegel

*

1:1

NL = Nutlage (Zubehör)
V = Schlosssitz (profilbezogen)

Flügelfräsung für
Doppelfallenriegel,
Doppelriegel

Rahmenfräsung für
Schließplatte
Doppelfallenriegel,
Doppelriegel

Abhängig von Profil
und Zubehör

*

1:1

Schlosskasten

1:1
Z
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Einstellhinweis:
 
Schließkeile möglichst nahe der Bänder montieren. 
Verzahnung der Einbohrzapfen ist parallel zur
Verzahnung der Bandsicherungplatte (siehe
Schnittdarstellung rechts) einzustellen.
Funktion prüfen.

ZubehörDescription

Türverschluss GU-BKS
Neutrale Kunststoffprofile
--

Release No. 

--
 

Mod. No.

G32994

Level Pending Approval Scale

 
%

Modification 

12
Size

 
Ver. -- --

Draft 25.10.2017 Ei Drawing No.

0-43690-L0-0-0
Sheet

6/6Replacement for --

EN

FR

ES

-

-

79A
79B

Bandsicherung

Sperrbügeldrehgriff
B-70790-00-0-1
 
Sperrbügeldrehgriff
(Edelstahl)
B-70790-00-0-3

Bohrlehren
6-29217-01

Verwendungszweck
und Montage der
Abdeckplatte siehe
Zeichnung 0-44015.

Ansatzstulp
9-48686-XX

Kabelübergang SECUREconnect

Systembodenschwelle

Siehe Bestellkatalog.

Siehe Bestellkatalog.

81

Krt. Set SECUREconnect

Stulp SECUREconnect U-Stulp SECUREconnect mit
Formteil

NL = Nutlage
V = Schlosssitz (profilbezogen)

mit intergriertem Netzteil

1:1

In verschiedenen Längen erhältlich.
Siehe Bestellkatalog.

Schlosskasten

Elektrischer Türöffner GU Nr. 5
mit Arbeitsstrom (A) und mech.
Entriegelung (E), blauer
Anschlussblock
6-35804-02-0

Elektrischer Türöffner GU Nr. 5
mit Arbeitsstrom (A), mech.
Entriegelung (E) und
Fallengleitdeckel (F), blauer
Anschlussblock
6-35805-02-0

Elektrischer Türöffner GU BKS Nr. 6       
mit Arbeitsstrom (A) und mech.
Entriegelung (E), blauer
Anschlussblock
6-35211-02-0

Montageanleitung: 0-45733
Bedienungsanleitung: 0-45654
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Elektrischer Türöffner Nr. 5

0407
xxxx

Voltage
9V-24V
AC/DC

12V
24V

Amp.
0,28
0,57 < 1 min.

Elektrischer Türöffner Nr. 5

0407
xxxx

Voltage Amp.
9V-24V AC/DC 0,612V < 1 min. 

102A

Verlängerung
SH
 
Montageanleitung
0-46890

Elektrischer Türöffner
GU BKS Nr. 6       

0407

Volt AC/DC Amp.
6
12

0,5
1 <1min.

Volt AC/DC Amp.
12
24

0,3
0,5 <1min.

FHElektrischer Türöffner
GU BKS Nr. 6       

0407

Volt AC/DC Amp.
6
12

0,5
1 <1min.

Volt AC/DC Amp.
12
24

0,3
0,5 <1min.

65B

62
Abdeckplatte für
Fallenriegel
9-40010-00

Siehe Bestellkatalog.

77

80

110A

Verlängerung
DR
 
Montageanleitung
0-46890

Verlängerung
Automatic
 
Montageanleitung
0-46890

100A 103A

Verlängerung
Automatic4
 
Montageanleitung
0-46890

Ansatzstulp
9-48687-XX

104A

63A
105A

82

Bandsicherung
Flügelteil
6-28985-99

Abdeckgehäuse
Riegel

Elektrischer Türöffner

65B

Mitte Schlossfalle bzw.
Austauschstück

Siehe Bestellkatalog.

Durch Steckverbindung lösbar
 
(bei Verwendung von
trennbarem
Kabelübergang)
 
Montageanleitung: 0-45510

Kennkerbe

Elektrischer Türöffner GU BKS Nr. 6       
mit Arbeitsstrom (A), mech.
Entriegelung (E) und
Fallengleitdeckel (F), blauer
Anschlussblock 
6-35212-02-0

Bandsicherung

1:11:1

65A

Für auswärtsöffnend
Sicherheits-Set
H-01484-00 verwenden.

65A

Bandsicherung
Rahmenteil
6-28961-99

67

68

83A

Rahmenfräsung für elektrischen
Türöffner GU-BKS Nr. 5/6

65B

Verlängerung
MR
 
Montageanleitung
0-46890

101A

64B

60

61

83


	Blatt 1
	Blatt 2
	Ansichten
	new_view_3
	new_view_9
	new_view_10
	new_view_12
	new_view_13
	new_view_14
	new_view_18
	new_view_19
	new_view_21
	rechts_35
	new_view_61
	new_view_65
	rechts_66
	rechts_68
	new_view_71
	new_view_87
	links_92
	rechts_94
	rechts_95
	links_97
	new_view_98
	oben_101
	oben_103
	new_view_105
	new_view_114
	new_view_115
	new_view_116
	new_view_117
	new_view_120
	links_121
	links_127
	oben_129
	new_view_487
	new_view_489
	new_view_490
	X
	Y
	Z
	new_view_768
	new_view_771
	new_view_773
	new_view_774
	new_view_781
	new_view_803
	new_view_805
	new_view_807
	new_view_811
	new_view_812
	new_view_813


	Blatt 3
	Ansichten
	new_view_136
	new_view_137
	new_view_138
	new_view_139
	new_view_140
	new_view_141
	new_view_142
	new_view_143
	new_view_144
	new_view_145
	new_view_146
	new_view_147
	new_view_148
	new_view_149
	new_view_151
	new_view_152
	new_view_153
	new_view_155
	new_view_157
	new_view_159
	new_view_166
	new_view_169
	new_view_174
	new_view_175
	new_view_176
	new_view_177
	new_view_181
	new_view_182
	new_view_183
	new_view_184
	new_view_188
	new_view_189
	new_view_193
	new_view_194
	new_view_195
	new_view_200
	new_view_486
	Z
	new_view_782
	new_view_808
	new_view_814


	Blatt 4
	Ansichten
	new_view_14
	new_view_42
	new_view_44
	new_view_46
	new_view_337
	new_view_338
	new_view_339
	new_view_343
	new_view_344
	new_view_345
	rechts_380
	new_view_680
	new_view_681
	new_view_683
	new_view_687
	new_view_691
	new_view_696
	new_view_697
	new_view_704
	new_view_710
	new_view_711
	new_view_717
	new_view_787
	new_view_789
	new_view_790
	new_view_791
	new_view_818
	new_view_821
	new_view_828


	Blatt 5
	Ansichten
	new_view_580
	new_view_581
	rechts_582
	links_592
	links_595
	new_view_600
	new_view_601
	rechts_602
	oben_603
	new_view_605
	links_609
	new_view_613
	oben_615
	new_view_634
	new_view_636
	rechts_637
	links_639
	oben_640
	oben_641
	new_view_645
	new_view_646
	new_view_648
	new_view_649
	new_view_650
	rechts_651
	links_652
	oben_654
	oben_655
	oben_656
	new_view_660
	new_view_664
	new_view_665
	new_view_667
	new_view_675
	Z
	rechts_798


	Blatt 6
	Ansichten
	new_view_52
	new_view_60
	new_view_96
	new_view_97
	new_view_98
	new_view_99
	new_view_110
	new_view_111
	new_view_115
	new_view_116
	new_view_361
	new_view_362
	new_view_721
	new_view_723
	rechts_739
	new_view_742
	new_view_751
	new_view_752
	new_view_753
	new_view_776
	new_view_794
	new_view_795
	new_view_815
	new_view_823
	new_view_829
	new_view_833
	new_view_834



