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h (Rozporzgdzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego: W_ |
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— Zamki drzwiowe mechaniczne wraz z zaczepami przeciwpozarowe —
== Z7AFB / Z7AFC, Z75BF / Z75CF, Z755BF / Z755CF o
- Klasyfikacja wedtug PN- EN 12209:2005 + PN-EN 12209:2005/AC:2006 %
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‘(-j«% Zamki przeznaczone do stosowania razem z odpowiednimi zamykaczami drzwiowymi, w drzwiach T%
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L " aby drzwi pozostaly zamkniete. Badania ogniowe przeprowadzono na drzwiach z ptyt drewnianych i E=l
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| O Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci e
[ uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA norm: 1]
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N w ramach systemu 1 w odniesieniu do whasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sg |
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] Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy 11.02.2013 jako certyfikat Nr 1488-CPD-0331/W ]
1] (zaktualizowany 28.03.2014 i 22.11.2017) i pozostaje wazny, dopdki zharmonizowana norma, metody oceny )
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng HD
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