<<<> KRAJOWE AKCESORIA
| ROZWIAZANIA OKUCIOWE

LACZNIKI

KARO
tacznik spinajacy LS
Nr katalogowy L Zakres stosowania
Podzespdll 7 czopem z czopem | [mmj Sw lub Hw [mm]
grzybkowym | walcowym NSU-1 NSU-0
LS 1 - 013-009 500 | 980-1190 | 700- 910
LS 2 013-020 013-010 875 | 1150-1560 | 875-1280
LS 3 013-021 013-011 1235| 1510-1920 | 1235-1640
LS 4 013-022 013-012 1595 | 1870-2280 | 1595-2000
£S5 013-023 013-013 1705 | 1980-2395 | 1705-2110
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T © dh. | szer. | wys. | szt/ | Waga
v €3 Podzespot [mm] | [mm] | [mm] | karton ka[rlzo]nu
g
karton| 800 | 85 | 50 10 | 25
ST [paleta] 1230 | 800 1200
ZASTOSOWANIE: 1S 2 karton| 930 | 85 [ 50 10 4,0
W skrzydtach okien RU (Dr i Tw) w wersji okucia (ROMB 3000) o Eafta ﬁgg Sgg = gfg =
podwyzszonej odpornosci na wlamanie jako podzespét tgczacy £S3 pzleotg 1600 | 800 800 :
dwa elementy, np.: zasuwnice narozng spinajaca z koncéwkg 5U karton | 1600 | 85 | 50 0] 75
lub naroznik U z koncowka 5U. LS4 Toalea| 1600 | 800 800
Zalecany w oknach tukowych i trapezowych o Sw lub Hw > 800 mm, karton | 1870 | 85 | 50 10 | 80
dla przekazania napedu dotem na tyt skrzydta. LSS oaleta] 2200 | 800 800
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