
B E W E G U N G  M I T  S Y S T E M

G E Z E  S A M O Z A M Y K AC Z E

Szyna ślizgowa do samozamykaczy szynowych ze zintegrowanym ogranicznikiem 
otwarcia

Szyna ślizgowa GEZE T-Stop

KOLORYSTYKA
Srebrny I Biały RAL 9016 I Kolor stali nierdzewnej I Inne (zgodne z RAL)

ZAKRES ZASTOSOWANIA
 do drzwi rozwiernych, prawych i lewych, wewnętrznych i zewnętrznych o wadze do 160 kg 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
 do samozamykaczy serii TS 5000, TS 3000
 możliwość zastosowania z łożyskiem mocującym tylko jako ogranicznik otwarcia (bez funkcji zamykania drzwi)
 kąt otwarcia do 120°
 możliwość zastosowania samodzielnie (bez odboju nawierzchniowego) zależna od parametrów drzwi 

 i przewidywanych warunków użytkowania (patrz wykres)
 możliwość doposażenia o blokadę położenia otwarcia (jak w szynie standardowej)
 wymiary montażowe identyczne jak szyny standardowej
 dostępna płyta montażowa



GEZE SAMOZAMYKACZE

Szyna ślizgowa GEZE T-Stop

MONTAŻ
 po stronie zawiasów
 po stronie przeciwnej do zawiasów (szyna BG)

WYMIARY

GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
tel. 224 404 440
fax 224 404 400
e-mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Opis Kolorystyka Nr ID

Szyna T-Stop do TS5000/TS 3000

srebrna 102363

biała RAL 9016 108481

kolor
stali nierdzewnej1) 102364

inne wg RAL 2) 102365

Szyna T-Stop BG do TS5000/TS 3000

srebrna 102366

biała RAL 9016 108482

kolor
stali nierdzewnej1) 102367

inne wg RAL2) 102368

Łożysko do szyny T-Stop

srebrne 112688

białe RAL 9016 112689

inne wg RAL2) 112690

DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW*

Łożysko do szyny T-STOP wymiary:
długość 60 mm I głębokość 35mm I wysokość 60 mm

*więcej informacji u przedstawiciela GEZE Polska Sp. z o.o.
1) Tylko do such pomieszczeń. 
2) Dopłata za kolor specjalny z palety RAL.


