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1.3. Konsole EL z ptaskownika

e prosty i szybki montaz okien

¢ nadaje sie do wszystkich systeméw (aluminium, drewno i
tworzywo sztuczne)

e stuzy jako wzmocnienie muru
e w celu zachowania strefy bezpiecznej

e proste czynno$ci podczas prac renowacyjnych lub
wymianie okien

e zamocowanie okien zgodnie z klasg wytrzymatosci RC2

 nadaje sie do mocowania okien z zabezpieczeniem przed /lustracja 9: EL-150x2,5-F

wypadnieciem

K-405101-F | EL-150x2,5-F 50
K-405104-F | EL-200x2,5-F 50
K-405106-F | EL-250x2,5-F 50 llustracja 10: EL-150x2,5-F

Instrukcja montazu
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Hlustracja 11: Krok 1 - Hlustracja 12: Krok 2 - przykrecic¢ przez llustracja 13: Krok 3 - przymocowanie do

wywierci¢ otwor przez futryne okienng muru
rame okna do muru

Aby byto mozliwe zamocowanie okna za pomocg konsoli EL z ptaskownika, w futrynie okiennej musi by¢ nawiercony otwor 6,0
mm. Na budowie rama okienna zostaje zamocowana, np. przy uzyciu klinéw i klockow. W kolejnym kroku nalezy wykonac¢
otwor w murze przez futryne okienna. Nastepnie przytozy¢ konsole EL z pasujacym otworem do otworu w murze, a srube 7,5
mm do montazu okna wkreci¢ bezposrednio przez futryne okienng i konsole EL do muru. Dzigki takiemu skreceniu potagczenie
spetnia wymogi klasy RC2. Dzigki przymocowaniu kotwy EL do muru zapewnia sie zachowanie strefy bezpiecznej od
krawedzi. ,Proste rozwigzanie” jest dostepne takze przy demontazu starych okien, ktére sg wbudowane z konsolg EL.
Zamocowanie nowego okna jest dokonywane na istniejgcych konsolach EL. Jesli otwory juz nie pasuja, nalezy po prostu
wywierci¢ nowy przez konsole EL i mur.
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