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ZASTOSOWANIE:
w skrzydtach okien RU (Dr i Tw). Stanowi zasadniczy podzespot
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przenoszacy naped z zasuwnicy na dalsze podzespoty. Naroznik R PAKOWANIE
pozwala na rozszczelnianie okien (wentylacje szczelinowa) poprzez | podzespot dt. | szer. | wys.| szt/ | Waga
uzyskanie szczeliny 6*'mm przy ustawieniu klamki w pozycji [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
posredniej pod katem 45°, pomiedzy potozeniem uchylone i rozwarte. Lkgl
Stosowany jesttacznie zzaczepem R lub R13, R9. karton | 400 | 290 | 80 50 [ 11,10
Zakres stosowania: Sw>400 mm. R paleta | 1200 | 800 4000
Naroznik D
czop Nr katalogowy 005-013
walcowy

grz(;,ﬁ?(zwy Nr katalogowy 005-003
ZASTOSOWANIE: PAKOWANIE
w skrzydtach okien RU (Dr i Tw) z tzw. ruchomym stupkiem, jako | podzespt dt. | szer. | wys.| szt/ | Waga
element doszczelniajacy (wspotpracuje z koncowka “4”). W skrzydtach [mm] | [mm] | [mm] | karton | kartonu
okien U sterowanych z boku. Moze by¢ stosowany w oknach RU gdzie [kal
zachodzi koniecznos¢ doszczelnienia. karton| 400 | 290 | 80 50 | 11,15
Zakres stosowania: Sw>400 mm. D paleta | 1200 | 800 4000
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