/Zestawienie elementow okucia

9 ()

Dane do zamoéwienia -
patrz str. 134 i dalsze

=

" ez blokady btednego potozenia klamki

2 7z naroznikiem specjalnym

® na zaméwienie

" dornmas 8 mm patrz Katalog BK 10

5t szeroko$é skrzydta na wrebie FFB 290-800mm

® ez mozliwosci przytaczenia

7 dotyczy zasuwnic RU ze statym osadzeniem klamki

® z naroznikiem specjalnym @ na gérze i na dole

8 ze zintegrowanym naroznikiem

1% na wysoko$ci montazu wymagana podktadka pod szybe
" alternatywa dla pozycji @ i

2 ywaga na rézne wysokosci klamki w skrzydle z zasuwnica RU i krawedziowg

Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian.

Roto NT

13 zalecana do wysokosci FFH < 990 mm

4 rolki ryglujace znajduja sie blize] naroznikéw {uwaga: szablony)

1% zalecana do wysokos$ci FFH < 1290mm

18 alternatywa do wielostopniowe] wentylacji TurnPlus do skrzydet rozwiernych

7 alternatywa do zatrzasku magnetycznego

18! wskazéwki montazu wielostop. wentylacji do skrzydet rozwiernych TurnPlus: str. XX
1% inne rozmieszczenie otwordw na czopy

"z mozliwoscig przytaczenia

zasuwnica z otworem pod wielostopniowa mikrowentylacje

Uwaga: uzycie TurnPlus @ @ lub wielost. m\'kmwenty\acﬂ@, lub hamulca rozwarcia
sterowanego k\amka@ @ wyklucza stosowanie blokady btednego potozenia klamki @

AB 502-4 PL = luty 2011 = 29

P AN



Okucie rozwierne zalecane do okien w klasie odpornosci
na wywazenie WK1 (PN ENV 1627 -1630)"; wykaz artykutow

Zakres stosowania
Szeroko$é skrzydta na wrebie (FFBJ)........ 320-1400 mm
Wysokos¢ skrzydta na wrebie (FFH)....280-2400mm®

Masa skrzydta ..........ooooeeeii max. 100 lub 130kg
@ Zasuwnica RU ze stalym osadzeniem klamki, dornmas 15mm® Sworzen wspornika rozwoérki 227 354
FFH/mm Wysoko$é osadze- Dtugoséé zasuwnicy Nr SAP
nia Klamki w mim mm @ Blokada btedn. potozenia klamki el. na skrzydle 260 538
280- 360 @ 120 370 284 314" @ et alall (2 ST S
361- 480 ®) awias dolny
481— 600 170 490 259 830 7 regulacja. docisku +0,5mm, 2 czopy @3 mm (nie zazn.) 445 170"
601 - 800 263 690 1E 259 8330 Zawias dolny K 6/130 (nie zazn.) 263 858
801 - 1000 413 890 1E 259 836 7 regulacia. docisku +0,5mm, 2 czopy @5,8mm (nie zazn.) 445171
1001 - 1200 513 1090 1E 318598
1201 — 1400 563 1290 1E 318 599 @ Wspornik zawiasu dolnego K 3/100 258 590
1401 = 1600 563 1490 2E 318 600 Wspornik zawiasu dolnego K 6/100 (nie zazn.) 258 592
1601 - 1800 563 1690 2E 259 846 Wspornik zawiasu dolnego K 6/130 (nie zazn.) L 230354
1601 - 1800 12 1000 1690 2E 259 847 R 230 355
1801 - 2000 1000 1890 2E 259 849
2001 - 2200 1000 2090 3E 259 852 Ogranicznik skoku zasuwnicy (90°) 264 603
2201 - 2400 1000 2290 3E 259 855
Docisk miedzyzawias. zewn. el. na skrzydle 281 639"
@ Zasuwnica RU ze srodkowym/zmiennym osadzeniem klamki, - - - — -
dornmas 15mm“ @ Docisk miedzyzawias. zewn. el. na o$cieznicy 281 638
FFH/mm \i\]l‘.\;s‘&:‘\::ns'i:;ariz:— :';goéé zasuwnicy Nr SAP Klamka zamykana na klucz
ClE L 0 Lo il Zabezpieczenie przed rozwierceniem 264 601
457 - 620 225- 310 400 259 718"
621 - 800 311 - 400 580 1E 259 719 @ Zatrzask magnetyczny el. na skrzydle 0§ 9mm 244 516
801 - 1200 401 - 600 980 1E 318 596 0% 13mm 244517
1201 - 1600 601 - 800 1380 2E 318 597
1601 — 2000 801 — 1000 1780 2E 259 762 Elementy zalezne od profilu patrz tabela na stronach 47 - 49
2001 = 2400 1001 =1200 2180 4E 259763 (15) Blokada bledn. poloz. klamki el. na osciezn. (BK)
(3) Czop zatrzasku mech. od FFH> 1800mm 256 020° Docisk migdzyzawiss. ukryty el. na skizydle 19
@ Naroznik 1P 260 277 @ Docisk miedzyzawias. ukryty sl. na oscieznicy
@ Zambkniecie narozne RU 1P 260 290 Zaczep antywywazeniowy (0§ okucia 13mm) (AN}
@ Naroznik specjalny (FFH < 360 mm) 1P 260 282 Zaczep antywywaz. z ptytka stalowg (0$ okucia 9mm) (ANS)
@ Zamkniecie srodk. antywywaz. wieloczesc. poziome u dotu Zaczep obwodowy (OB)
FFBw mm Rozrmiar Nr SAP Zatrzask magnetyczny el. na oscieznicy
320- 520 200 1P 255 284
Zatrzask mech. el. na o$cieznicy od FFH> 1800 mm &
521 - 730 400 1P 255 285
731 - 930 600 1P 255 286
931-1130 600 KU "1E 255 282
200 1P 255 284
1131-1330 600 KU "1 E 255 282
400 1P 255 285
1331 - 1400 600 KU "1 E 255 282

600 1P 255 286

@ Zambkniecie §rodk. antywywaz. wieloczesc. poziome u gory

FFB w mm Rozrmiar Nr SAP
320- 630 ™ 200 1P 255 284
631 - 830 400 1P 255 285
831 - 1400 600 1P 255 286
El. zawiasu rozwiernego na skrzydle 331 488

" pez blokady btednego potozenia klamki

@ Zawias rozwierny K, 12/20-9 bez naroznika L 263183 # z naroznikiem specialnym ()
® dla zasuwnicy RU ze statym osadzeniem klamki
R 263 184 # dornmas 8 mm patrz Katalog BK 10
. - P [ il 7niki
Zawias rozwierny K, 12/20-13 bez naroznika L 613982 ze zintegrowanym naroZnikiem ® ) i o ) o
7w przedziale FFB 320-430 zalecany jest odwrdcony naroznik z ryglowaniem w pionie, co
L. 230 639, R 230 640 z mniejszym dociskiem R 613 983 spowoduje zmiany nimimalnej wysokosci skrzydet
8 z naroznikiem specjalnym @ na gérze i na dole w przypadku klamki na $rodku
Wspornik rozwérki K 3/100 230177 ®t alternatywa do zatrzasku magnetycznego
1% ha wysoko$ci montazu wymagana podktadka pod szybe
Wspornik rozwérki K 6/100 (nie zazn.) 230 178 i alternatywa dia pozycji (€) 1 (17)
. Aeh . 12 inne rozmieszczenie otworéw na czopy
Wspornik rozwérki K 6/130 (nie zazn.) L 230179

" zmozliwoscia przytaczenia
R 230 180 ™ klasa odpornosci na wywazenie WK1 i WK2 dotyczy catego okna, a nie tylko okué, w ktére
jest ono wyposazone

m 30 luty 2011 AB 502-4 PL Roto NT Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian.



