KARTA INFORMACYJNA - ZAWIAS W 1078-00-00 R (L) ﬁ wf.awi . .
OPIS: W 1078-00-00 R(L) jest zawiasem przeznaczonym dla CWNGITZNE Wymiary zawlasu
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6 Rys. A. Wymiary zewnetrzne . . .
w funkcji ilosci zawiasow i szerokos$ci o innym niz drewniany, nalezy uzy¢ ptytke
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skrzydta, przy wysokos$ci skrzydlta min. Rozmi e oniazd 1078-09-00. Rys.D
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Potozenie zawiasu w korelacji z wymaganymi wymiarami skrzydfa i o§cieznic przedstawia rysunek E.
W 1078-00-00 L W 1078-00-00 R
. W 1078-00-00 L f W 1078-00-00 R i’
: : Zawias W 1078-00-00 R nalezy .
_ _ stosowa¢ do drzwi prawych, a I 2 2 28 £B 5 3
_ _ zawias W 1078-00-00 L do drzwi _x < < ol i XK z S
| I lewych.
! ] TN F IR & 1) () o o
37 37 37 3
35415 min_800 mm min35 min3,5 min 800 mm 35415

Strona 1 z 2 ) .
Rys. E. Polozenie zawiasu Strona 2 z 2



