KARTA INFORMACYJNA - ZAWIAS W 1078-00-00 R (L)

OPIS: W 1078-00-00 R(L) jest zawiasem przeznaczonym dla

stolarki drzwiowej wewnetrznej, ale moze by¢ réwniez stosowany w
stolarce okiennej. Zawias umozliwia otwieranie skrzydta o 180° i
regulacjg jego potozenia w trzech kierunkach (wysokos¢, szeroko$é,
docisk uszczelki), a po zamknigciu skrzydta jest niewidoczny.
Regulacji dokonuje si¢ pokrecajac wkrety z gniazdem szesciokatnym
S =4mm, przy czym wkret "1" stuzy do regulacji potozenia na

"3” Wkret blokujgcy ~ Wysokosci, a wkret "2" shuzy do
jednoczesnej regulacji potozenia na
szerokosci i1 docisku uszczelki. Zawias nie
wymaga smarowania przed rozpoczgciem
eksploatacji jak rowniez w planowanym

"2" Regulacja na

okresie eksploatacji. W przypadku
wystapienia konieczno$ci nasmarowania (ze
) wzgledu na warunki pracy lub wydtuzona
eksploatacje nalezy stosowaé aerozol

szerokosci i docisku

/

/ 1" 0:3mm

olejowy). Korpusy zawiasu pokryte sa
NIKLEM galwanicznym a plytki
podlegajace tarciu wykonane sa ze stali

1,9mm | 1,5mm

Regulacja na 0,75mm 0,75mm | INOX.
wysokosci \ - _/ Wkret blokujacy "3" blokuje elementy
zawiasu. Blokowanie tym wkrgtem nastepuje
po zakonczeniu regulacji wkretem "2".
llose szerokos¢ skrzydta [mm]
zawiosow | go 900 1000 Przy I),rawidlowym wregulqwaniu
(tak, aby dzwigaty wszystkie zawiasy)
2 84kg 80kg 12kg proponowana dopuszczalna mase skrzydta
3 96kg 90kg 80kg w funkcji ilosci zaWias,é\fv i szerokoé(?i
skrzydta, przy wysokosci skrzydia min.
4 106kg 100kg 90kg 2000 mm przedstawia tabela.
Zawsze nalezy wykona¢ badanie
sprawdzajace dla pierwszych drzwi.
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W 1078-00-00 L

W 1078-00-00 R

Zawias W 1078-00-00 R nalezy
stosowac do drzwi prawych, a
zawias W 1078-00-00 L do drzwi
lewych.
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