DoorSafe C 50

Wskazowki dotyczgce przektadania zapadki

Po tylnej stronie zamka wysungé trzpien.

Wyciggna¢ trzpien z przodu zamka na takg odlegltosé,
by umozliwi¢ wyciagniecie zapadki, obrécié¢ zapadke
o 180° i ponownie wsungé.

Trzpien ponownie wcisngé.

Wsung¢ trzepien az do ustyszenia klikniecia.
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DoorSafe
Wskazowki odnosnie uzytkowania
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Przy otwartych drzwiach nie wysuwac¢ rygli i nie
dociskaé do o$cieznicy.

-

Nie malowac¢ zamka ani elementéw ryglujacych (rygli,
zapadki itp.)

Zanieczyszczenia w goérnej czesci drzwi (np. resztki
tynku) nie mogg by¢ zmiatane w kierunku zamka (list-
wy), poniewaz mogtyby dosta¢ sie pod listwe i w kon-
sekwencji blokowa¢ dziatanie rygli.
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Punkty ryglowania (zapadka, rygiel, dodatkowe rygle)
smarowac przynajmniej raz w roku.
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Podczas transportu lub przenoszenia skrzydio drzwi
musi by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkod-
zeniami o oScieznice (wsporniki, kliny itp.)

|
M | Nie przewierca¢ skrzydta drzwi z wbudowanym
zamkiem w obszarze jego dziatania (np. pod okucia
zabezpieczajgce).

Wkiadka musi swobodnie, bez napie¢ wsuwac sie
w otwor lub ustawi¢ jg w pozycji pod katem 90° do
powierzchni drzwi.

Dtugie szyldy i rozetki montowac bez napieé.
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Wkrety przykreca¢c pionowo, nie dopuscié do
wkrecania pod skosem.

e

Stosowaé konstrukcje drzwiowe zgodnie z podanym
wymiarem osi, tak by zawsze zapewnié¢ nienaganne
funkcjonowanie mechanizméw ryglujacych.

Nie przenosié¢ drzwi ani skrzydta za klamke.

Jesli oryginalna wktadka nie jest zamontowana, drzwi
mozna otwiera¢ wzglednie zamykaé tylko przy uzyciu
specjalnego klucza ROTO.
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