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1.Nawierzchniowe otwieracze naświetli 

GEZE OL 90 N, OL95 
                                                                                                        

       1.01.Charakterystyka wyrobu 
• Okucie przeznaczone do otwierania 

okien pionowych znajdujących się na 
duŜych wysokościach, np. hale 
sportowe, hale przemysłowe, szkoły, 
szpitale i inne budynki uŜyteczności 
publicznej. 

• Typy okien otwieranych okuciem 
GEZE OL90N – uchylne, wychylne, 
obrotowe lub rozwierne. 

• Dostępne w kolorach palety RAL. 
• DuŜa szerokość rozwarcia: 170 mm      

(OL90N) lub 220 mm (OL95). 
• Wszystkie widoczne elementy 

wykonane z lekkiego metalu. 
• Brak widocznych śrub mocujących. 
• Małe zapotrzebowanie miejsca ponad 

skrzydłem i z jego boków – 
minimalnie 18mm. 

• Okucie dostosowane do róŜnych 
materiałów skrzydła (PVC, drewno, 
aluminium, itp.) 

• Blokada noŜyc przed wypięciem. 
• Płynna regulacja docisku skrzydła.  
• Bezproblemowy i szybki montaŜ , 

poniewaŜ noŜyce i pręty są montowane 
od czoła. 

• Szablon do wiercenia otworów, 
zapewniający dokładne i  szybkie 
okuwanie. 

• Doskonałe wzornictwo. 
 
 

W przypadku otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz skrzydeł uchylnych (o poziomej dolnej osi obrotu 
skrzydła) dodatkowo do okucia naświetla muszą być przewidziane noŜyce zabezpieczające, które przy 
uchylaniu skrzydła ograniczają jego rozwarcie po wyczepieniu noŜyc otwieracza (patrz GEZE - 
zabezpieczenie zatrzymujące i zabezpieczenie dla mycia okna - FPS). 
 

                                                                                                                                                                                                                                           



 

 3 

1.02. Zastososowanie okuć GEZE OL90N, OL95 – informacje ogólne.                                                                                                                        
                                                                                                                   
 a)Przykłady zastosowania GEZE OL90N i OL95 w konstrukcjach okiennych.     
      
OL90N/OL95                                                                         OL90N 
                                                                                               
Okna uchylne                                                                                     Okno klapowe, wychylne na zewnątrz 
 

 
 
 
 
Okna trapezowe                            Okna łukowe            
 
                                                                                                                        

              Okno trójkątne, uchylne                                                                                                       

      

        

 

                                                                                                                               podwójne noŜyce    

Okna klapowe uchylne do wewnątrz              Okna rozwierne                     
 
                                                                                
  
                                                                              
                                                                              Okna łukowe 
                                                                                   
 
 

 
 

 
                                                                                                                              podwójne noŜyce 
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b)Konstrukcje okienne złoŜone z kilku okien - OL90N i OL95 
   
Okna jedno nad drugim                                  Okna obok siebie 
                                                                
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
c)Sposoby otwierania okien okuciem GEZE OL90N i OL95      
 
Dźwignia                               Korbka                             Siłownik elektryczny 
                                                                                    
 
 
 
                               
 
 
 
 
d)Sposoby przeniesienia napędu 
 
Obejście elastyczne                                                            Obejście przegubowe 
                                     
 
   Z zastosowaniem;                                                               Z zastosowaniem;  
                                                         

- dźwigni ręcznej,                                                          - mechanizmów korbkowych           
- siłownika elektrycznego, 
- przekładni Fz91 zamontowanej 

pod cięgnem elastycznym 
                      
 
Ściany słupowo-ryglowe 
 
 
        
 
 
 
 
 
obejście noŜycowe                                                      obejście cięgnem giętkim  
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e)Dodatkowe ryglowanie okien. 
 
Nawierzchniowe                                                    SprzęŜenie z okuciem obwiedniowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
f)NoŜyce zabezpieczające i umoŜliwiaj ące umycie okna po wyczepieniu  skrzydła.    
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA:  

Stosować zawsze w oknach z poziomą, dolną osią obrotu w połączeniu z okuciami  
GEZE OL90N, OL95 i OL100     
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1.03.Ogólne warunki techniczne stosowania nawierzchniowych otwieraczy naświetli 
GEZE OL90N.    
 
Zastosowanie mechanizmu GEZE OL90N wymaga spełnienia podstawowych warunków technicznych 
dotyczących wymiarów i cięŜaru  skrzydła we wszystkich rozwiązaniach niezaleŜnie rodzaju materiału z 
którego wykonane jest okno.  
 
 
 

►Odległość  między pionową linią przechodzącą przez środek cięŜkości 
      skrzydła, a osią obrotu zawiasu : 

  
 

    i = 10 - 60mm 
 

                        
         i  

 
 
 Szerokość skrzydła, a ilość noŜyc dla okien prostokątnych.                  
Szerokość skrzydła 

„a” [mm] 
Ilość 
noŜyc  

Max cięŜar jednostkowy 
wypełnienia  

  co najmniej 380   

380 - 1200 1 szt. 30 kg/m2 

1201 - 2400 2 szt. 30 kg/m2 

2401 - 3600 3 szt. 25 kg/m2 

  
 

Całkowity cięŜar skrzydła lub suma cięŜarów zestawu skrzydeł w konstrukcjach złoŜonych  
uchylanych jednocześnie jednym mechanizmem nie moŜe przekroczyć 80kg. 
 
  
Zapotrzebowanie miejsca  

Wysokość 
 skrzydła „b”  

Wymiar D 
 od góry 

Wymagane miejsce 
 od góry Y 

 250 - 300 16 - 18  D + 9  (25 - 27) 

301 - 400 14 - 18  D + 9  (23 - 27) 

401 - 500 12 - 18  D + 9  (21 - 27) 

   501 -     10 - 18  D + 9  (19 - 27) 

!Wszystkie wymiary podano w milimetrach [mm].  
 
a – szerokość skrzydła, 
b – wysokość skrzydła, 
U – niezlicowanie skrzydła max. 25mm, 
D – wymiar od krawędzi skrzydła do osi noŜyc, 
Y – potrzebne miejsce na zamontowanie noŜyc. 
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Przykładowe przekroje : 
 
Skrzydło z lekkiego metalu, niezlicowane                       Skrzydła z lekkiego metalu, zlicowane 
                                                                                  
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrzydło z tworzywa termoplastycznego                             Skrzydło drewniane „Euronut” 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
                           Skrzydła z lekkiego metalu, PCV 
 
                Skrzydła drewniane 
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1.04.NoŜyce i wspornik skrzydła. 
 
Warianty noŜyc                                                                    Warianty wsporników skrzydła  
 
1. NoŜyce ze wspornikiem skrzydła, standard                                                      1. Standardowy wspornik  
                                                                                                                                   skrzydła 
     
 
 
2. NoŜyce z blokadą imbusową ze wspornikiem skrzydła                                    2. Ślizgowy wspornik  
                                                                                                                                   skrzydła                                                                                                        
                                                                                  
 
 
3. NoŜyce z blokadą kluczykową ze wspornikiem skrzydła                                  3. Wspornik skrzydła do  
                                                                                                                                    okien drewnianych   
                                                                                                                                     „Euronut” 
                                                                                   
 
4. NoŜyce bez wspornika skrzydła                                                                          4. Ślizgowy wspornik 
                                                                                                                                    skrzydła do okien  
                                                                                                                                    drewnianych Euronut” 
 
  
 
 
                       Maksymalna, zalecana ilość noŜyc GEZE OL90N dla układów; 

- dźwignia    – 3szt. 
- korbka       – 3szt. 
- siłownik elektryczny  (montaŜ poziomy) – 4szt. 
- siłownik elektryczny (montaŜ pionowy)  – 3szt. 
 

  
 
                                                      GEZE OL95  
                                                                                           NoŜyce o zwiększonej szerokości 
                                                                              otwarcia  - do 220 mm 
                

• idealne do okien głęboko 
osadzonych, 

• zwiększona szerokość otwarcia  
     o 50 mm w stosunku do noŜyc  
     GEZE OL 90N, 
• kompatybilne z okuciem OL90N 
• stosowane jako zamiennik noŜyc w 

okuciach OL90N, 
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 GEZE OL95 - szerokość skrzydła, a ilość noŜyc. 

Szerokość 
skrzydła [mm] 

Ilość noŜyc  Max cięŜar jednostkowy 
wypełnienia (szkła) 

  co najmniej 440   

440 - 1000 1szt. 30 kg/m2 

1001 - 2000 2szt. 30 kg/m2 

2001 - 3000 3szt. 20 kg/m2 

 
 
 
Całkowity cięŜar skrzydła lub suma cięŜarów zestawu skrzydeł w konstrukcjach złoŜonych  
uchylanych jednocześnie jednym mechanizmem nie moŜe przekroczyć 60kg. 
 
 

 
 GEZE OL95 - zapotrzebowanie miejsca. 

Wysokość 
 skrzydła „b”  

Wymiar D 
 od góry 

Wymagane miejsce 
 od góry Y 

350 - 400 18 D + 9         (27) 

401 - 450 16 - 18  D + 9  (25 - 27) 

451 - 600 14 - 18  D + 9  (23 - 27) 

   601 -  12 - 18  D + 9  (21 - 27) 

     ! Wszystkie wymiary podano w [mm].    
         
 
                          

Maksymalna, zalecana ilość noŜyc GEZE OL95 dla układów; 
- dźwignia    – 3szt. 
- korbka       – 3szt. 
- siłownik elektryczny  (montaŜ poziomy) – 4szt. 
- siłownik elektryczny (montaŜ pionowy)  – 3szt. 
 

                                
Warianty noŜyc GEZE OL95 
 
1. NoŜyce ze wspornikiem skrzydła, standard                               3. NoŜyce bez wspornika skrzydła 

                    
 
2. NoŜyce z blokadą imbusową ze wspornikiem skrzydła 

 
Warianty wsporników skrzydła – jak w GEZE OL90N (patrz str. 7). 
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1.05.Elementy OL90N i OL95 stosowane w oknach prostokątnych  
 
           7        3                6 
  
 
                        8 
           5            2     
                 1      
                 
 
       5 
 
       6  1 – noŜyce OL90N lub OL95 
     2 – wspornik skrzydła (standard lub do okien drewnianych) 
     3 – element naroŜny 
     4 – dźwignia ręczna 
     5 -  pręt i osłona pręta 

4 6 – prowadzenie pręta (występuje po 1szt z noŜycami i dźwignią  
                     ręczną ) 

     7 – zaślepka naroŜna (występuje z naroŜnikiem)  
     8 – element podparcia osłony pręta, stosowany w przypadku  
            większej liczby noŜyc 
 
     
 
 
 

 
 

          Sposób obliczania długości prętów i osłon dla OL90N w oknach   prostokątnych. 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
f1, f2, f3, CA     – wymiary montaŜowe 
Pf                   – długość pęta poziomego 
PCA                – długość pręta pionowego              CA 
Of1, Of2, Of3  – długość osłonek poziomych              
OCA               – długość osłonki pionowej          
                                                                                     
UWAGA:  

     W przypadku okuwania okna, wymiary naleŜy sprawdzić z natury. 

a f2 f3 Pf Of1 Of2 Of3 PCA OCA 
380 –420 - - f1+110 f1-25 - - CA-160 CA-168 
420 –1200 - - f1+110 f1-25 - - CA-160 CA-168 
900 – 2400 a/3 - f1+f2+110 f1-25 f2-225 - CA-160 CA-168 
1300 - 3600 a/3 a/3 f1+f2+f3110 f1-25 f2-225 f3-225 CA-160 CA-168 
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1.06.GEZE OL 90N w oknach skośnych i trapezowych 
   
 
       
       NoŜyce bez wspornika skrzydła 
  
NaroŜnik z nastawnym kątem rozwarcia 
 
 
 
 
 
 
         
                         Ślizgowy wspornik skrzydła 
       
 
 
              
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Warunki geometryczne. 
 
     
 
                                                             
         
 
 

 
 

 
 
* Obszar graniczny (unikać w miarę moŜliwości) 
 

  X – min. 20 mm, 
  D – min. 10 mm, 
 

          Pozostałe warunki 
 
 
 
 
   
  
   
 
 

Kąt αααα    bmin. amin. a1min. 

do 30o 400 420 700 

30o - 40o   550 360 650 

40o - 50o 650 320 550 

50o - 60o 750 270 450 

∗ β∗ β∗ β∗ βmin=60o 600 420 - 

 Kąt α α α α = = = =  do 60o Kąt ββββmin = 60o 

CięŜar skrzydła max 80 kg max 40 kg 

CięŜar wypełnienia max 30 kg/m2 max 25 kg/m2 

Długość boku skośnego P od 420 do 2000mm od 420 do 1000mm 
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α = α = α = α =    60o - 150o  
β = β = β = β =  150o -   60o  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                   b2 = średnia wysokość skrzydła  

 
 
Na jednej krawędzi skośnej okna 
moŜna zamontować tylko jedną 
parę noŜyc, poniewaŜ w kaŜdym 
punkcie jej długości zmienia się 
odległość rama/skrzydło. 
Celem lepszego doszczelnienia 
okna stosuje się rygle, które są 
sprzeŜone z okuciem OL90N. 
 
 
 
 
 

wariant Elementy (przeniesienie napędu) 

A Dźwignia ręczna – element naroŜny - noŜyce 

B Dźwignia ręczna – element naroŜny – noŜyce - rygiel 

C Dźwignia ręczna – element naroŜny – noŜyce – element naroŜny – rygiel  

D Dźwignia ręczna – element naroŜny – rygiel – noŜyce – rygiel 

E Dźwignia ręczna – rygiel – element naroŜny – noŜyce – element naroŜny - rygiel 

F Dźwignia ręczna – element naroŜny - rygiel – noŜyce – element naroŜny - rygiel 

G Dźwignia ręczna – rygiel - element naroŜny - rygiel – noŜyce – element naroŜny – rygiel - rygiel 
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1.07.Ryglowanie dodatkowe. 
 
     NoŜyce ze wspornikiem skrzydła 
 
       
 
 
                      
 
 
                      
      
 
      NaroŜnik 
        
 
 
 
 
 
 
 
      Ryglowanie dodatkowe   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Warianty ryglowania                                            Zapotrzebowanie miejsca 
                                                     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
     Niezlicowanie U = 0 – 17 mm               Niezlicowanie U = 14 – 25 mm            na ramie x=25mm 
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Ryglowanie sprzęŜone z okuciem obwiedniowym 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PRZEKRÓJ A - A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
    

 
 

Minimalna  szerokość skrzydła „a” 

1 NoŜyce 2 NoŜyc  

OL90N OL95 OL90N OL95 
Dźwignia 480 545 945 1075 

Fz 90 480 545 945 1075 

Siłownik E212 645 710 1200 1330 

Typ sprzęŜenia Nr ID. 

A =   8.5 mm 24953 

A = 11.5 mm 29722 

A = 15.5 mm 30294 
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1.08.GEZE OL 90N w oknach łukowych 
Do wbudowanych pionowo łukowych okien uchylnych otwierających się do wewnątrz. 
►Maksymalny cięŜar skrzydła 80 kg. 
►Maksymalny cięŜar wypełnienia 30 kg/m2 

►Zakresy wymiarowe: szerokość : a =500 – 1300mm   - 1 noŜyce      lub   a=1300 – 2400mm   - 2 noŜyce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZaleŜności geometryczne dla skrzydeł z łukiem. 
 Skrzydło z łukiem okrągłym Skrzydło z łukiem plaskim 

szerokość skrzydła a=500 -1300 
1 noŜyce 

a=1300 - 2400 
2 noŜyce 

a=500 -1300 
1 noŜyce 

a=1300 - 2400 
2 noŜyce 

minimalna wysokość skrzydła b 300mm 650mm 250mm 

Wymiar Do od góry 
12mm       dla 300< b< 400 mm  
10-12mm  dla           b>400mm 

16mm      dla 250<b<300mm 
12-16mm dla 300<b<400mm 
10-16mm dla          b>400mm 

Wymiar Ds z boku minimum 10mm minimum 10mm 

Zapotrzebowanie miejsca od góry Y w.g. wykresu w.g. wykresu w.g. wykresu w.g. wykresu 

Zapotrzebowanie miejsca z boku X D+10mm (min. 20mm)  X=Y (jak od góry) 
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1 – noŜyce 
2 – wspornik skrzydła 
3 – cięgno elastyczne 700 / 1000 / 1250 mm 
4 – wyposaŜenie do cięgna elastycznego (specjalne kształty okien ) 
5 – prowadnica naroŜna do cięgna elastycznego 
6 – dźwignia 
7 – prowadnica pręta 
 
 Dobór cięgien elastycznych dla okien łukowych z łukiem płaskim i okr ągłym. 

„a’ - SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA , [mm] 
dla 1 noŜyc dla 2 noŜyc 

Długość 
cięgna 
[mm] 500-930 931-1180 1181-1300 1301-1600 1601-1900 1901-2150 2151-2400 
700 1szt.   2szt. 1szt. 1szt.  
1000  1szt.   1szt.  1szt. 
1250   1szt.   1szt. 1szt. 

 
Uwaga:  
Przy montaŜu noŜyc skośnie do okna naleŜy stosować „wspornik ślizgowy skrzydła do okien           
drewnianych „.  
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WyposaŜenie do cięgna 
elastycznego – elementy:  
{ 1 – mocowanie pancerza cięgna , 
  2 – prowadnica cięgna, 
  3 – łącznik pręta, 
  4 – płytka montaŜowa, 
  5 – płyta montaŜowa dźwigni, 
  6 -  tulejka kontrująca 
7 – cięgno elastyczne  
      700/1000mm. 
9 – prowadnica pręta 8mm 

1.09.Przejście przez gzyms cięgnem elastycznym 
 
Rys. Podstawowe elementy przejścia przez gzyms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 

                                                                                               
 

                                                                                                
 
                                                                                                                                                                          
                                                                                          
 
                                                                                           
 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
            

                                                                                         Dobór cięgna w zaleŜności od głębokości gzymsu. 
                                                                                           
►Maksymalna szerokość skrzydła : 1200mm 
►Maksymalny cięŜar wypełnienia : 30kg/m2 

►Maksymalny cięŜar skrzydła : 60 kg 
►Minimalna odległość krawędzi gzymsu do  
    osi pręta poziomego (noŜyc) : 440mm 
►Minimalny promień zagięcia cięgna : Rmin=100mm 
►Minimalna odległość dołu dźwigni od gzymsu :695mm 
►Maksymalna wysokość gzymsu : C=120mm 
►Zapotrzebowanie miejsca od góry  
    jak podano w poprzednich rozdziałach. 
►Zapotrzebowanie miejsca z boku : 19mm 

S
ch

em
at 

opis 
Cięgno 
700mm 

Cięgno 
1000mm 

1 Gzyms zwykły (prosty), 
cięgno bez prowadnicy 

0<e<310mm  

2 Gzyms zwykły (prosty), 
cięgno z prowadnicą 

0<e<380mm  0<e<680 

3 Gzyms z uskokiem (e+e1)<310mm (e+e1)<610mm 

4 Gzyms skośny 0<e<380mm 0<e<680mm 
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Schematy przejścia przez gzyms. 
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1.10.Napęd OL90N/95 w oknach fasadowych. 
Zastosowanie cięgna elastycznego do okien zamontowanych w fasadach 

- maksymalny cięŜar skrzydła : 60 kg 

- maksymalny cięŜar wypełnienia:30kg/m2 

                                                            

hp  Szerokość 
skrzydła „a” 

 0 do 50mm 600 do 1300 mm 

 50 do 100mm 650 do 1300 mm 

 100 do 153mm 700 do1300 mm 

  
                                                      

 

 

 

 

 

Gdzie; 

hr  – wymiar niezlicowania rama/rygiel 

hp – wymiar niezlicowania rygiel/słup 
   
      
 Zastosowanie przełoŜenia ze rama/słupa w oknach fasadowych 
 
PrzełoŜenie napędu z płaszczyzny ramy okna na  
płaszczyznę słupa fasadowego odbywa się za  
pośrednicwem mechanizmu  jak na rys. obok. 
Uruchmianie : 

• Dźwignia ręczna 
• Przekładnia Fz91 
• Silnik nelektryczny 

 
 
 
 
 
 
 

lp Element Zastosowanie 

1 PrzełoŜenie ze słupa na rygiel  
- wielkość 75 

gdy  wymiar  
T= 0 - 75mm 

2 PrzełoŜenie ze słupa na rygiel  
- wielkość 150 

gdy  wymiar  
T= 0 - 150mm 

 
 
 
 

hr  Wysokość 
skrzydła „b” 

od 0 do 5mm min. 280 mm 

od 5 do 50mm min. 330 mm 

od 50 do 100mm min. 500 mm 
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1.11.Zastosowanie mechanizmu OL90N w oknach odchylnych na zewnątrz. 
 
►Głebokość ościeŜa ; e = od 0 do 73mm 
►Wewnętrzna szerokość skrzydła;  

a = od 560 do 2400mm 
►Wewnętrzna min. wysokość skrzydła; b = 370mm 
►Odległość wewnętrznej krawędzi skrzydła do  
osi obrotu skrzydła (zawiasu);  j = max. 70mm 
►Maksymalny cięŜar skrzydła:  80kg 
►Maksymalny cięŜar wypełnienia:  30kg/m2 
►Zapotrzebowanie miejsca od dołu na ramie  

skrzydła y 
  dla e = 0 do 30mm,  y = 33mm, 
 dla e = 31 do 73mm, y = 28mm  
►Zapotrzebowanie miejsca z boku x :  

• dźwignia ręczna; x = D+10 (min. 22mm), 
• Fz90;                   x = D+10 (min. 24mm), 
• E212;                   x = D+23 (min. 35mm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MontaŜ noŜyc w zaleŜności od głębokości ościeŜa. 
 
1-Płyta skrzydła 
2-Wspornik skrzydła  
3-Kątownik noŜyc 
4-Kątownik dodatkowy  
5-Płytka przykręcana 
6-UłoŜyskowanie noŜyc 
7-NoŜyce płaskie 
  
 
 
 
 
Elementy specjalne do okien odchylnych 

Opakowanie dodatkowe do okien odchylnych. Cięgno łamane 

  

Warianty: 
1.głębokość ościeŜa e: 0-30mm 
2.głębokość ościeŜa e: 31-73mm 

 
 

Warianty: 
1.głębokość ościeŜa e: 0-30mm 
2.głębokość ościeŜa e: 31-73mm 
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1.12.Otwieranie skrzydeł umieszczonych wielorzędowo. 
 
a)Wykorzystanie elementu przeniesienia napędu pozwalającego ominąć naroŜnik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.1. Skrzydła w układzie pionowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.2. Skrzydła w układzie poziomym. 
Wymagane miejsce X=20mm ( z siłownikiem E212 - 36mm) 
 
 

 
Rys.3. Przeniesienie napędu (przełoŜenie) – element (1) 

 
 
 
 

b) wykorzystanie elementu sprzęgającego  
2 naroŜniki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przeniesienie napędu 
(ominięcie elementu 
naroŜnego) 
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1.13.Elementy napędu korbowego OL90N, OL95. 
 
Przekładnia kątowa Fz90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Odmiany : 
Fz90 L – do stosowania lewostronnego 
Fz90 R – do stosowania prawostronnego (jak na rys.) 

 
Przekładnia pionowa Fz91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przekładnia kątowa nastawna  Fz92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka przekładni Fz 90/91/92 
• Wąska konstrukcja (16mm) 
• Całkowicie osłonięta profilem osłaniającym 
• DuŜa obciąŜalność 
• Jedynie 9 obrotów korbki dla całkowitego 

rozwarcia 
• Proste mocowanie 
• Na Ŝyczenie nastawne zabezpieczenie 

przeciąŜeniowe. 

Dotyczy Fz90 i Fz91 
Szerokość skrzydła od 380 do 3600 
Minimalna wysokość skrzydła : 250mm 
Maksymalny cięŜar skrzydła : 80kg 
 
Maksymalny cięŜar wypełnienia: 
Szerokość 
skrzydła  

CięŜar jednostkowy 
wypełnienia 

380 do 2400mm Max. 30kg/m2 
2401 do 3600 Max. 25kg/m2 
 
Zapotrzebowanie miejsca u góry Y 
Wys. skrzydła Wymiar D 

od góry 
Miejsce u 
góry Y 

250 do 300mm 16 do 18mm D+9mm 
301 do 400mm 12 do 18mm D+9mm 
PowyŜej 400mm 10 do 18mm D+9mm 
 
Zapotrzebowanie miejsca z boku X. 
Typ korby Wymiar D z 

boku  
Miejsce 
z boku X 

Stały drąŜek korby min. 10mm D+9mm 
Zdejmowany 
drąŜek korby 

min. 14mm D+14mm 

 
Dotyczy Fz92 
Szerokość skrzydła od 380 do 2000mm 
Minimalna wysokość skrzydła : 250mm 
Maksymalny cięŜar skrzydła : 80kg 
Maksymalny cięŜar wypełnienia: 30 kg/m2 
długość ramienia skośnego P=480 do 
2000mm 
Zakres kąta αααα : od 90o do 160o 
Średnia min. wysokość skrzydła b2 : 300mm 
Wymiar D u góry : 10 do 18mm 
Zapotrzebowanie miejsca u góry Y=D+9mm 
Zapotrzebowanie miejsca z boku X. 
Typ korby Wymiar D z 

boku  
Miejsce 
z boku X 

Stały drąŜek korby Min. 10mm D+9mm 
Zdejmowany 
drąŜek korby 

Min. 14mm D+14mm 
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Przekładnia przegubowa i korba 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

6 
 
 

5 
 
 
 
 

4 
 

                                                                                                                                                      
Sposoby mocowania przekładni  

 
 

2               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Wersje drąŜka korbki  
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) – rura łącząca 15mm 
(2) – korbka łamana Fz45/32 
(3) – uchwyt drąŜka korbki Fz 45/8 
(4) – spiralny kołek spręŜysty 
(5) – lejek sprzęgający Tz 45/14 
(6) – przekładnia (łoŜysko) przegubowe z płytką 

mocującą do przekładni Fz90/91/92 
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1.14.Napęd elektryczny do otwieraczy OL90N, OL95. 
 
Rodzaje : 
E212R1 – napęd do sterowania indywidualnego i grupowego poprzez 1 przełącznik 
E212R – napęd do sterowania indywidualnego i grupowego poprzez dowolną liczbę przycisków włączających 
przewietrzanie. 
E205 – napęd do sterowania indywidualnego lub grupowego poprzez wiele przełączników 
Napędy elektryczne E212 i E205 są dostosowane tylko do pracy krótkotrwałej w suchych pomieszczeniach. 
 
 Dane techniczne siłowników elektrycznych. 
Dane techniczne i 
elektryczne 

E212R1 
E212R 

E205 

Siła rozciągania i 
ściskania 

1400N 2000N 

Skok 42-66mm Max. 70mm 
Czas pracy dla skoku 
50mm 

Ok. 30 sek. 30 sekund 

Pobór prądu 0,4A 0,5A 
Moc 90VA 110VA 
Stopień ochrony IP52 IP54 
Dane przyłączeniowe 230 V 50Hz 230V 50Hz 
Długość przewodu - 2000mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1      2 3 4 5 
 
1 – siłownik E212R/E212R1 
2 – łącznik prętów ∅∅∅∅8mm 
3 - pręt ∅∅∅∅8mm       
4 – wspornik skrzydła 
5 – noŜyce OL90N/95N 
 
 
MontaŜ pozimy 
 
 
 
 
 
 
 
 
MontaŜ pionowy 
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    Wytyczne do montaŜu siłownika  
    E212R1 i E212R                                                                                                            
 
 
   Wytyczne do montaŜu poziomego  
   siłownika E212R1 i E212R. 
 

 
 
      Dopuszczalny cięŜar wypełnienia skrzydeł  
      z siłownikami E212R i E212R1 
 
 
 
Maksymalny cięŜar skrzyła: 

• OL90N – 80kg 
• OL95    -  60kg 

                                                                                                  
 
Przełączniki do siłownika E212R1                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      podtynkowy     natynkowy 
 
Przełączniki do siłownika E212R i E205 (natynkowe i podtynkowe) 
                                                                                                           
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastawnik montaŜowy do siłownika E212R1 

 
 
 
 
 
 

Siłownik wtyk silnika wtyk wyłacznik  wtyczka sieciowa 230V z wtykiem

Dane montaŜowe 
MontaŜ 
poziomy 

MontaŜ 
pionowy 

Minimalna szerokość skrzydła OL90N 600 380 

Minimalna szerokość skrzydła OL95 660 440 

Minimalna wysokość skrzydła OL90N 250 250 

Minimalna wysokość skrzydła OL95 350 350 

Minimalne zapotrzebowanie miejsca D+23 D+23 

Max.  Ilość noŜyc napędzana 1 
siłownikiem 

4 3 

Zapotrzebowanie miejsca Wsokość skrzydła 
„b” D Y 

250 do 300 mm 
300 do 400 mm 
powyŜej 400mm 

16 mm 
16/14 mm 
16/14/12 mm 

39 mm 
D + 23 mm 
D + 23 mm 

Typ 
noŜyc 

MontaŜ poziomy MontaŜ pionowy 

OL90N 
a < 2500 – 40kg/m2 
a < 2900 – 35kg/m2 
a < 3600 – 27 kg/m2 

                                                               
OL95 

a < 2000 – 40kg/m2 
a < 2300 – 35kg/m2 
a < 2600 – 30kg/m2 
a < 2800 – 25kg/m2 

a < 1600 – 30 kg/m2 
a < 1900 – 25 kg/m2 
a < 2400 – 20 kg/m2 

Typ, przeznaczenie Opis 

E50/1 do E212R Otwieranie-Stop-Zamykanie 

E50/2 do E205 
Otwieranie-Stop-Zamykanie  
z diodą sygn. „otwieranie” 

E50/3 do E212 Otwieranie-Zamykanie 

E50/4 do E205 
Otwieranie-Zamykanie  
z diodą sygn. „otwieranie” 

0.5m 1m 
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1.15.Przykłady doboru okuć GEZE OL90. 
 
PRZYKŁAD  1  
Dane; 

• okno PCV, 
• szklenie – 4/16/4 
• wymiary okna – 1600 x 2500 [mm], 
• wymiary skrzydła – 850 x 1516 [mm], 
• kolor okuć – biały (RAL 9016) 
 

 ►Sprawdzenie wymiarów skrzydła oraz dopuszczalnych  
    cięŜarów.  
Wymiar szerokości i wysokości skrzydła mieści się w  
dopuszczalnych zakresach. CięŜar wypełnienia dla szyby  
zespolonej 4/16/4 wynosi 20kg/m2 , czyli nie przekracza 
 maksymalnej wartości 30kg/m2. 
►Obliczenie cięŜaru skrzydła: 
Cskrz = 2 x (S + H) x (Cjpcv + Cjstali) + Ssz x Hsz x Cjsz 

S – szerokość skrzydła (1516mm)  
H – wysokość skrzydła (850mm) 
Cjpcv – cięŜar jednostk. profila skrzydła - np. 1,3kg/mb 
Cjstali - cięŜar jednostk. wzmocnienia skrzydła – np. 1,5 kg/m 
Cjsz - cięŜar jednostk. szyby  4/16/4 –  20kg/m2  
Ssz – szerokość szyby ( dla tego przykładu 1402mm)  
 Hsz – wysokość szyby ( dla tego przykładu 726mm) 
 
Cskrz =  2 x (1,516+0,85) x (1,3+1,5) + 1,402 x 0,726 x 20 = 33,61kg  
 
CięŜar skrzydła nie przekracza maksymalnej wartości (33,61kg < 80 kg) 
 
UWAGA;  
 W celu uproszczenia liczenia cięŜaru skrzydła moŜna przyjąć, Ŝe jego cięŜar jednostkowy równy jest  
             cięŜarowi jednostkowemu szyby, ale w przypadku gdy wynik jest bliski cięŜarowi granicznemu naleŜy 
 uwzględnić cięŜar profili oraz wzmocnienia. 
 
 Cskrz = S x H x Cjsz  

  Cskrz = 1,516 x 0,85 x 20 = 25,77 kg < 80 kg 

 
 
►Sprawdzenie czy jest wystarczająca ilość miejsca na zamontowanie mechanizmu. 
W naszym przykładzie odległość od krawędzi ościeŜnicy do krawędzi skrzydła wynosi 42mm, czyli jest to 
wystarczająca ilość miejsca na zamontowanie mechanizmu od góry i z boku. 
Elementy. 
lp opis sztuk Uwagi symbol 

1 NoŜyce + wspornik skrzydła 2 PoniewaŜ : 1200<1512<2400  30377 

2 Pręt Ø8mm - 3m 1 Długość 3m jest wystarczająca poniewaŜ suma długości prętów: 
(0,75x1512+110)+(2500+300-1500-160)=2384  

16591 

3 Profil osłaniający 3m. 1 Długość 2m jest wystarczająca poniewaŜ suma długości prętów:  
(0,25 x 1512-9)+(0,5x1512-225)+(2500+300-1500-152) = 2048  

30400 

4 Dźwignia ręczna + naroŜnik 1  30615 

5 Ogranicznik otwarcia FPS 2 Dobrano zabezpieczenie FPS wielkość 2  w.g. rozdz. 3 30250 

6 WyposaŜenie FPS 2  30253 

 



 

 27 

 
PRZYKŁAD 2  
Dane; 

• okno aluminiowe, 
• szklenie – 6,3/16/4 
• wymiary okna – 1000 x 2500 [mm], 
• wymiary skrzydła – 900 x 1400 [mm], 
• kolor okuć – brąz 

 
 ►Sprawdzenie wymiarów skrzydła oraz dopuszczalnych cięŜarów.  

Szerokość skrzydła mieści się  w zakresie do 1200 mm dla pojedynczych  
noŜyc. Skrzydło ze względu na duŜą wysokość wymaga doszczelnienia 
 ryglowaniem dodatkowym sprzęŜonym z okuciem OL90N.  
CięŜar jednostkowy wypełnienia dla szyby zespolonej 6,3/16/4 wynosi  
25,77kg/m2, czyli nie przekracza maksymalnej wartości 30kg/m2. 
►Obliczenie cięŜaru skrzydeł metodą przybli Ŝoną:  Cskrz = S x H x Cjsz  

 

  Cskrz = 0,9 x 1,4 x 25,77 = 32,47kg < 80 kg 

 

S – szerokość skrzydła (900mm)  
H – wysokość skrzydła (1400mm) 
Cjsz - cięŜar jednostk. szyby  6,3/16/4 –  25,77kg/m2  
 
CięŜar skrzydła nie przekracza maksymalnej wartości (32,77kg < 80 kg) 
 
►Sprawdzenie czy jest wystarczająca ilość miejsca na zamontowanie  
    mechanizmu. 
W naszym przykładzie odległość od krawędzi ościeŜnicy do krawędzi skrzydła  
wynosi 50mm, czyli jest to wystarczająca ilość miejsca na zamontowanie  
mechanizmu od góry . Dodatkowo naleŜy sprawdzić ilość miejsca z boku skrzydła na zamontowanie ryglowania. 
Zapotrzebowanie miejsca na ryglowanie dodatkowe wynosi min. 25 mm (patrz Dz. 1.07 Ryglowanie dodatkowe 
str. 13). Czyli warunek jest spełniony.  
Niezlicowanie rama/skrzydło wynosi  U = 8mm. W tym przypadku ryglowanie będzie dla U= 0-17mm. 
 
 
Elementy: 
lp opis sztuk Uwagi symbol 

1 NoŜyce + wspornik  1 PoniewaŜ : 380<900<1200  30374 

2 Pręt Ø8mm – 3m 2 Długość 6m jest wystarczająca poniewaŜ suma długości 
prętów ok. 3,7m. 

16591 

3 Profil osłaniający 3m. 1 Długość 3m jest wystarczająca poniewaŜ suma długości 
profila osłaniającego nie przekroczy 3m  

30397 

4 Dźwignia ręczna + naroŜnik 1  30612 

5 NaroŜnik (dodatkowy) 1  70546 

6 Ryglowanie dodatk. 0-17mm  2 Wymiar niezlicowania <17mm 30520 

7 Ogranicznik otwarcia FPS 2 Dobrano zabezpieczenie FPS wielkość 3  30251 

8 WyposaŜenie FPS 2  30253 
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PRZYKŁAD 3   
Dane; 

• okno PCV, 
• szklenie – 6/14/4 
• wymiary okna – jak na rysunku, 
• wymiary skrzydła – jak na rysunku, 
• kolor okuć – biały (RAL 9016) 

 
Ze względu na wymiary skrzydła w celu zachowania 
szczelności naleŜy zapewnić 2 punkty ryglowania; 
dla górnej skośnej krawędzi skrzydła oraz dodatkowy  
jeden punkt ryglowania  dla dłuŜszej pionowej krawędzi  
skrzydła. Z wariantów wyszczególnionych na str. 12  
naleŜy więc zastosować wariant F. 

  
►Sprawdzenie wymiarów skrzydła oraz  
dopuszczalnych cięŜarów.  
Wymiar szerokości i wysokości skrzydeł mieści się  
w dopuszczalnych zakresach. Kąty równieŜ nie wykraczają  
po za dopuszczalne zakresy. 
CięŜar jednostkowy wypełnienia dla szyby zespolonej  
6/14/4 wynosi 25kg/m2 ,czyli nie przekracza maksymalnej wartości. 
 
►Obliczenie cięŜaru skrzydła: 
Cskrz = Osk x Cjskd + Psz x Cjsz 

Osk – obwód skrzydła (4,62m)  
Cjpcv – cięŜar jednostkowy profila skrzydła ze  
wzmocnieniem (dla tego przykładu 2,9kg/mb).  
Psz – powierzchnia szyby ( dla tego przykładu 0,999m2) 
 
cięŜar skrzydła Cskrz =  4,62 x 2,9 + 0,999 x 25 = 38,34kg  
CięŜar skrzydła nie przekracza maksymalnej wartości (38,34<80 kg) 
prawdzenie czy jest wystarczająca ilość miejsca na zamontowanie mechanizmu. 
W tym przykładzie odległość od krawędzi ościeŜnicy do krawędzi skrzydła wynosi 40mm, czyli jest to 
wystarczająca ilość miejsca na zamontowanie mechanizmu od góry i po bokach (ryglowanie dodatkowe wymaga 
min. 25mm miejsca) . 
Niezlicowanie rama/skrzydło wynosi  U = 16mm. W tym przypadku ryglowanie będzie dla U= 0-17mm. 
 
Elementy: 
lp opis sztuk Uwagi symbol 

1 NoŜyce (bez wspornika) 1   71207 

 Ślizgowy wspornik skrzydła. 1  84401 

2 Pręt Ø8mm – 3m 2 PoniewaŜ suma długości prętów:  
1350+(1600-160)+1122/2=3351mm  

16591 

3 Profil osłaniający 3m. 2 j.w.   30400 

4 Dźwignia ręczna  1  26887 

5 NaroŜnik elastyczny. 2  71354 

6 Ryglowanie dodatkowe 2 Wymiar niezlicowania 0-17mm 30523 

7 Ogranicznik otwarcia FPS 2 Dobrano zabezpieczenie FPS wielkość 2 30250 

8 WyposaŜenie FPS 2  30253 
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PRZYKŁAD 4  z OL95 
Dane; 

• okno PCV, 
• szklenie – 4/16/4 
• wymiary skrzydła; 

o szerokość – 900mm, 
o wysokość –   800 mm, 

• głębokość osadzenia ona (głębokość gzymsu) – 20cm, 
• odległość posadzka/gzyms – 2,5m, 
• kolor okuć – biały (RAL 9016), 
• odległość posadzka/dźwignia – 1,3m 

 
Ze względu na konieczność przejścia z  napędem przez gzyms naleŜy 
 zastosować mechanizm korbkowy lub cięgno elastyczne. W naszym przypadku 
szerokość skrzydła nie przekracza 1200mm, więc moŜna zastosować cięgno giętkie. 
 

 ►Sprawdzenie wymiarów skrzydła oraz dopuszczalnych cięŜarów.  
Wymiar szerokości i wysokości skrzydeł mieści się w dopuszczalnych zakresach.  
CięŜar wypełnienia dla szyby zespolonej 4/16/4 wynosi 20kg/m2 , czyli  
nie przekracza maksymalnej wartości (patrz Roz. 1.09 Przejście przez gzyms cięgnem elastycznym – str.17). 
 
►Obliczenie cięŜaru skrzydła :  Cskrz = Osk x Cjskd + Psz x Cjsz 
 
Osk – obwód skrzydła (3,40mb)  
Cjskd – cięŜar jednostkowy profila skrzydła ze  
wzmocnieniem (dla tego przykładu 4,00kg/mb).  
Psz – powierzchnia szyby ( dla tego przykładu 0,614m2) 
  
Cskrz = 3,4 x 4 + 0,614 x 20 = 25,88 kg 
 
CięŜar skrzydła nie przekracza maksymalnej wartości (25,88kg < 60 kg) 
 
►Sprawdzenie czy jest wystarczająca ilość miejsca na zamontowanie mechanizmu. 
W tym przykładzie odległość od krawędzi ościeŜnicy do krawędzi skrzydła wynosi 35mm, czyli jest wystarczająco 
miejsce od góry  i z boku na zamontowanie mechanizmu.  
 
Elementy: 
lp opis sztuk Uwagi symbol 

1 NoŜyce  OL95 + wspornik 1 PoniewaŜ : 440 <900 <1000  82448 

2 Dźwignia + naroŜnik 1  30615 

3 Pręt Ø8mm – 3m 1 PrzybliŜone obliczenie potrzebnej długości : 
L=(250-130) + 80 + (0,5 x 100) - 40=210cm 

16591 

4 Profil osłaniający 3m. 1 j.w.   30400 

5 Cięgno elastyczne 700mm 1 PoniewaŜ głębokość gzymsu e=20cm (pkt. 1.09, tabela 
10) 

22718 

6 WyposaŜenie cięgna 1  (wyposaŜenie cięgna przy przejściu przez gzyms) 30798 

7 Ogranicznik otwarcia FPS 1 Dobrano zabezpieczenie FPS wielkość 2  30250 

8 WyposaŜenie FPS 1  30253 
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PRZYKŁAD  5  
Dane; 

• okno drewniane, 
• szklenie – 6/12/6 
• wymiary okna; 

o szerokość – 2000mm, 
o wysokość –   800 mm, 

• głębokość osadzenia (głębokość gzymsu) – 20cm, 
• odległość posadzka/gzyms – 2,5m, 
• kolor okuć – srebrny (EV1), 

 
Ze względu na konieczność przejścia z  napędem przez gzyms  oraz duŜe wymiary okna, które 
wykluczają zastosowanie  cięgna  elastycznego naleŜy zastosować napęd korbkowy. 
 
►Sprawdzenie wymiarów skrzydła oraz dopuszczalnych cięŜarów.  
Wymiar szerokości i wysokości skrzydła mieści się w dopuszczalnych zakresach.  
CięŜar wypełnienia dla szyby zespolonej 6/12/6 wynosi 30kg/m2 , czyli nie przekracza max wartości (30kg/m2). 
Patrz Roz. 1.13 Elementy napędu korbkowego OL90N, OL95 – str. 21 
 
►Obliczenie cięŜaru skrzydła metodą przybli Ŝoną  :  Cskrz = S x H x Cjsz   

 
S – szerokość skrzydła (1930mm),  
H – wysokość skrzydła (730mm), 
Cjsz - cięŜar jednostk. szyby  6/12/6 –  30kg/m2  
 
cięŜar skrzydła : Cskrz =  1,93 x 0,73 x 30 =  42,27 kg 
CięŜar skrzydła nie przekracza maksymalnej wartości (42,27kg < 80 kg) 
 
►Sprawdzenie czy jest wystarczająca ilość miejsca na zamontowanie mechanizmu. 
W tym przykładzie odległość od krawędzi ościeŜnicy do krawędzi skrzydła wynosi 42mm, czyli jest to 
wystarczające miejsce na zamontowanie mechanizmu od góry  i z boku.  
 
Elementy: 

lp opis sztuk Uwagi symbol 

1 NoŜyce bez wspornika 2   PoniewaŜ : 1200<1930<2400  71203 

2 Wspornik skrzydła do okien drewnianych 2  30886 

2 Przekładnia kątowa Fz90 1 Dobrano przekładnię prawostronną 30811 

3 Pręt Ø8mm – 2m 1 PrzybliŜone obliczenie potrzebnej 
długości : L= 200 x 3/4 =  150 cm 

16555 

4 Profil osłaniający 2m. 1 j.w.   30401 

5 Rurka Ø15mm, L=6m 1  53262 

6 ŁoŜysko przegubowe  1  22933 

7 Korbka stała 1 Całkowita długość – 1400mm 50857 

8 Uchwyt drąŜka korbki 1  54560 

9 Ogranicznik otwarcia FPS 2 Dobrano zabezpieczenie FPS 
wielkość 1  

30249 

10 WyposaŜenie FPS 2  30253 
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PRZYKŁAD 6  
  
Dane; 

• okno aluminiowe, 
• szklenie – 6/16/6 
• wymiary okna ; 

o szerokość – 1000mm, 
o wysokość –   800 mm, 

• kolor okuć – biały (RAL 9016), 
• sposób uchylania – siłownik elektryczny 

 
►Sprawdzenie wymiarów skrzydła oraz dopuszczalnych cięŜarów.  
Wymiar szerokości i wysokości skrzydła mieści się w dopuszczalnych zakresach.  
CięŜar jednostkowy dla szyby zespolonej 6/16/6 wynosi 30kg/m2 , czyli nie przekracza max wartości (30kg/m2). 
 
►Obliczenie cięŜaru skrzydła metodą przybli Ŝoną  :  Cskrz = S x H x Cjsz   

S – szerokość skrzydła (916mm),  
H – wysokość skrzydła (716mm), 
Cjsz - cięŜar jednostk. szyby  6/16/6 –  30kg/m2  
 
cięŜar skrzydła : Cskrz =  0,916 x 0,716 x 30 =   19,68 kg 
CięŜar skrzydła nie przekracza maksymalnej wartości (19,68kg < 80 kg) 
 
►Sprawdzenie czy jest wystarczająca ilość miejsca na zamontowanie mechanizmu. 
Siłownik będzie zamontowany poziomo na górnej krawędzi okna (jak na rys.). 
Siłownik E212R1 wymaga minimum D+23mm miejsca, ale nie mniej niŜ 35mm. 
W tym przykładzie odległość od krawędzi ościeŜnicy do krawędzi skrzydła wynosi 42mm, czyli jest to 
wystarczające miejsce na zamontowanie mechanizmu od góry.  
 
 
Elementy: 
lp opis sztuk Uwagi symbol 

1 NoŜyce + wspornik 1 PoniewaŜ : 380<1000<1200  30377 

3 Pręt Ø8mm – 2m 1  16555 

4 Profil osłaniający 2m. 1  30405 

5 Łącznik pręta  1  43546 

6 Siłownik E212R1 1  20839 

7 Przełącznik natynkowy 1 E33 48941 

8 Ogranicznik otwarcia FPS 1 Dobrano zabezpieczenie FPS wielkość 2  30250 

9 WyposaŜenie FPS 1  30253 
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1.16.Indeks elementów i podzespołów GEZE OL90N i OL95. 
Indeks elementów i podzespołów GEZE OL90N/OL95. 

Lp opis rysunek Kolory Symbol 

1 NoŜyce OL90N ze wspornikiem 
skrzydła. 

 

EV 1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

30373 
30377 
30374 

2 NoŜyce OL95N ze wspornikiem 
skrzydła 

 

EV 1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

82445 
82448 
82446 

3 Dźwignia ręczna i naroŜnik 

 

EV 1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

30611 
30615 
30612 

4 Pręt d=8mm, L = 2m 16555 

5 Pręt d=8mm, L = 3m 16591 

6 Pręt d=8mm, L = 6m 
 

ocynkowany 

16592 

7 
Profil osłaniający, L = 2m 

 

EV 1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

30401 
30405 
30402 

8 
Profil osłaniający, L = 3m 

 

EV 1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

30396 
30400 
30397 

9 
Profil osłaniający, L = 6m 

 

EV 1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

27558 
27561 
27559 

10 NoŜyce OL90N bez wspornika 
skrzydła. 

 

EV 1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

71203 
71207 
71204 

11 Wspornik skrzydła OL90N/OL95 
(standardowy). 

 

EV 1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

74424 
74428 
74425 

12 Ślizgowy wspornik skrzydła  
OL90N/OL95 do okien skośnych. 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

84398 
84401 
84399 

13 Wspornik skrzydła do okien 
drewnianych z rowkiem 
„Euronut”. 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
Ciemnobrązowy 

30886 
30890 
30887` 



 

 33 

Indeks elementów i podzespołów GEZE OL90N/OL95. 

Lp opis rysunek Kolory Symbol 

14 Ślizgowy wspornik skrzydła do 
okien drewnianych z rowkiem 
„Euronut”. 

 

EV1 (srebrny) 
biały RAL9016 
Ciemnobrązowy 

71198 
71202 
71199 

15 NoŜyce OL90 ze wspornikiem i 
blokadą zapobiegającą 
całkowitemu otwarciu skrzydła. 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

30498 
30502 
30499 

16 NoŜyce  OL95 ze wspornikiem i 
blokadą  całkowitemu otwarciu 
skrzydła. 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

82638 
82641 
82639 

17 NoŜyce OL90N z blokadą 
kluczykową 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

29183 
29187 
29184 

Przekładnia kątowa Fz90 
lewostronna 

ocynkowana 30809 18 

Przekładnia kątowa Fz90 
prawostronna 

 

ocynkowana 30811 

Ocynkowana 
 

30822 Przekładnia pionowa Fz91 z 
wyposaŜeniem do montaŜu 
pionowego 

19 

Przekładnia pionowa Fz91 z 
elementem naroŜnym 

 

Ocynkowana 
 

30817 

20 Przekładnia kątowa (nastawna) 
do okien skośnych Fz92 

 

srebrna/biała 
ciemnobrązowa 

30778 
30777 

21 Prowadnica pręta 8mm. 

 

tworzywo 10878 

22 Prowadnica pręta z płytką 
montaŜową.  

ocynkowana 02747 

23 ŁoŜysko przegubowe z płytką 
łoŜyskującą do przekładni Fz... 

 

ocynkowane 
czarne 

22933 
22934 
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Indeks elementów i podzespołów GEZE OL90N/OL95. 

Lp opis rysunek Kolory Symbol 

24 NaroŜnik  
 

ocynkowany 70546 
 
 

25 NaroŜnik elastyczny (nastawny) 

 

ocynkowany 71354 

26 PrzełoŜenie do naroŜnika (okna 
wielorzędowe) 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

30902 
30906 
30903 

27 Osłona końcowa  Czarna 
biała 

64830 
14082 

28 Stały drąŜek korby , wraz z 
korbką łamaną i uchwytem 
drąŜka korbki (długość w stanie 
wyprostowanym 1400mm) 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

50857 
15864 
50858 

29 Zdejmowany drąŜek korbki, wraz 
z korbką łamaną i „lejkiem” 

sprzęgającym (długość w stanie 
wyprostowanym 1400mm)  

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

50856 
15879 
57589 

30 Rurka łącząca, średnica 
zewnętrzna 15mm, długość 6m.  

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

53262 
14706 
53263 

31 Uchwyt drąŜka korbki  
Fz 45/8  

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

54560 
14794 
54561 

32 Korbka łamana Fz 45/32 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

56951 
14795 
56952 

33 „Lejek” sprzęgający  
Tz 45/14  

srebrny 
ciemnobrązowy 

42963 
57591 

34 Kołek spiralny 4x16  ocynkowany 22932 

35 Kołek spiralny 4x20  ocynkowany 20905 

36 Łącznik prętów Ø8mm 

 

ocynkowany 43546 

37 Spiralny kołek spręŜysty 
4x16mm 

 ocynkowany 22932 

38 Dźwignia ręczna GEZE OL90N 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

26882 
26887 
26884 

39 Dźwignia ręczna OL90N 
zamykana na klucz 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

83841 
83844 
83842 

40 Element dla dzwigni odchylnej 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 

30391 
30395 
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Indeks elementów i podzespołów GEZE OL90N/OL95. 

Lp opis rysunek Kolory Symbol 

ciemnobrązowy 30392 

41 Płytka montaŜowa do dźwigni 
ręcznej 

 

EV1 (srebrna) 04530 

42 Zaryglowanie dodatkowe, 
wymiar niezlicowania od 0 do 
17mm. 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

030519   
030523 
030520  

43 Zaryglowanie dodatkowe, 
wymiar niezlicowania od 14 do 
25mm. 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

030524 
030528 
030525 

44 Opakowanie dodatkowe do okien 
odchylnych na zewnątrz. 

 

Głębokość ościeŜa  
0-30mm: 
EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 
Głębokość ościeŜa 
31-73mm: 
EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

 
 
30831 
30835 
30832 
 
 
30841 
30845 
30842 

45 Cięgno elastyczne bez 
wyposaŜenia 700mm 

brunatne 
białe RAL9016 

08481 
22718 

46 Cięgno elastyczne bez 
wyposaŜenia 1000mm 

brunatne 
białe RAL9016 

08483 
22720 

47 Cięgno elastyczne bez 
wyposaŜenia 1250mm 

 

brunatne 
białe RAL9016 

08485 
22721 

48 WyposaŜenie do cięgna 
elastycznego (specjalne kształty 
okien) 

 brunatne 
dla EV1 i RAL 9016 

30861 
30862 

49 Prowadnica naroŜna do cięgna 
elastycznego dla okien skośnych 
lub z łukiem płaskim 

 

brunatne 
dla EV1 i RAL 9016 

30763 
30764 

50 Mocowanie pancerza cięgna  czarne (PCV) 08507 

51 WyposaŜenie do cięgna przy 
przejściu przez gzyms 

 brunatne 
dla EV1 i RAL 9016 

30797 
30798 

52 Prowadnica do cięgna 
elastycznego 

 Szare 
brunatne 
białe RAL9016 

08509 
08510 
22791 
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Indeks elementów i podzespołów GEZE OL90N/OL95. 

Lp opis rysunek Kolory Symbol 

53 PrzełoŜenie cięgnem sztywnym 
rama/słup fasadowy. 

 

T=0-75mm 
EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 
T=0-150mm 
EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

 
30744 
30748 
30745 
 
30749 
30753 
30750 

54 Łącznik OL90 z okuciem 
obwiedniowym 

 

A=8,5mm 
A=11,5mm 
A=15,5mm 

24953 
29722 
30294 

do drewna 54799 55 
 

Szablon do wiercenia 

 
do metalu i PCV 54800 

56 Siłownik elektryczny  
GEZE E 212 R1  
(z przekaźnikiem dla sterowania 
poprzez jeden przełącznik)  

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 
 

20835 
20839 
20836 

57 Siłownik elektryczny  
GEZE E 212 R (z przekaźnikami 
dla sterowania poprzez dowolną 
liczbę  przełączników)  

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 
 

05428 
15435 
05429 

58 Siłownik elektryczny  
GEZE E 205  

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

04825 
27099 
53169 

59 Pręt przyłączeniowy siłownika 
GEZE E205 

 ocynk 30870 

60 Przełącznik E27 (podtynkowy) 
do GEZE E212R1 

 48942 

61 Przełącznik E33 (natynkowy) 
do GEZE E212R1  

 48941 

 06575 62 Przycisk E 50/1 (natynkowy i 
podtynkowy) do E212R i E205 

63 Przycisk E 50/1 (natynkowy i 
podtynkowy) do E212R i E205  

 06585 

64 Przycisk E 50/3 (natynkowy i 
podtynkowy) do E212R i E205 

 06586 

65 Przycisk E 50/4 (natynkowy i 
podtynkowy) do E212R i E205 

 

 06587 
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1.17.Rysunki montaŜowe okuć GEZE OL90/OL95. 
lp schemat Opis rysunku Numer rysunku 

1 

 

Okucie GEZE OL90 sterowane 
dźwignią do skrzydeł prostokątnych 
(bez dodatkowego ryglowania)  

40 444-0-001 

2 

 

Okucie GEZE OL90 sterowane 
dźwignią do skrzydeł skośnych (bez 
dodatkowego ryglowania)  

40 444-0-006 

3 

 

Okucie GEZE OL90 i OL95 – 
dodatkowe ryglowanie skrzydła 
(ryglowanie zewnętrzne) 

40 444-0-005 

4 

 

Okucie GEZE OL90 sterowane 
dźwignią do skrzydeł trójkątnych – 
podwójne noŜyce 

40 444-0-012 

5 

 

Okucie GEZE OL90 i OL95 – 
przekładnia Fz91 i Fz92 w skrzydle 
skośnym 

40 444-0-007 

6 Okucie GEZE OL90 i OL95 – 
przekładnia Fz90 i Fz91 w skrzydle 
prostokątnym. 

40 444-0-008 

7 

 

Okucie GEZE OL90 i OL95 – 
przekładnia Fz91 i ryglowanie 
dodatkowe  w skrzydle prostokątnym. 

40 444-0-022 

8 

 

Okucie GEZE OL90 i OL95 – korba i 
łoŜysko przegubowe do przekładni 
Fz90, Fz91 i Fz92. 

40 444-0-011 

9 

 

Okucie GEZE OL90 do skrzydeł 
łukowych – 1 noŜyce  

40 444-0-010 
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lp schemat Opis rysunku Numer rysunku 
10 

 

Okucie GEZE OL90 do skrzydeł 
łukowych – 2noŜyce  

40 444-0-017 

11 

 

Okucie GEZE OL90  – przejście przez 
gzyms cięgnem elastycznym. 

40 444-9-0963 

12 

 

Okucie GEZE OL90 do skrzydeł 
uchylnych w fasadach słupowo-
ryglowych (zastosowanie przełoŜenia 
słup-rygiel). 

40 444-0-014 

13 

 

Okucie GEZE OL90 do skrzydeł 
odchylnych do wewnątrz . 

40 444-0-032 

14 

 

Okucie GEZE OL90 do skrzydeł w 
fasadach słupowo-ryglowych 
(zastosowanie cięgna elastycznego). 

40 444-0-016 

15 

 

Okucie GEZE OL90 do skrzydeł 
odchylnych na zewnątrz 

40 444-0-018 

16 

 

Okucie GEZE OL90 z siłownikiem 
E212 – montaŜ poziomy 

40 444-0-003 

17 

 

Okucie GEZE OL90 z siłownikiem 
E212 – montaŜ pionowy 

40 444-0-004 

18 

 

Okucie GEZE OL90 z siłownikiem 
E205 – montaŜ poziomy 

40 444-0-019 



 

 39 

lp schemat Opis rysunku Numer rysunku 
19 

 

Okucie GEZE OL90 z siłownikiem 
E205 – montaŜ pionowy 

40 444-0-020 

20 

 

Okucie GEZE OL90 z dodatkowym 
ryglowaniem skrzydła - napęd 
siłownikiem E212. 

40 444-0-021 

21 

 

Okucie GEZE OL90 do okien 
łukowych – napęd siłownikiem E212 
lub przekładnią Fz91. 

40 444-0-031 

22 

 

Okucie GEZE OL90 – sprzęŜenie z 
okuciem obwiedniowym 

40 444-0-027 

23 

 

Okucie GEZE OL90 – sprzęŜenie 2 
naroŜników (napęd 2 skrzydeł  z 
wyprowadzeniem napędu między 
nimi) 

40 444-0-026 

24 

 

Okucie GEZE OL90 - napęd wielu 
skrzydeł uchylnych w układzie 
pionowym. 

40 444-0-024 

25 

 

Okucie GEZE OL90 - napęd wielu 
skrzydeł uchylnych w układzie 
poziomym z wyprowadzeniem napędu 
między skrzydłami. 

40 444-0-023 
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2. Nawierzchniowe otwieracze naświetli OL100. 
 
2.01. Zakres zastosowania 
Otwieracze nadświetli  GEZE OL100  
przeznaczone są do wbudowanych  
pionowo skrzydeł uchylnych i odchylnych  
otwierających się do wewnątrz. 
••••Maksymalny cięŜar skrzydła 200kg,  
jednakŜe naleŜy brać pod uwagę  
ograniczenia w.g. wykresu. 
••••Szerokość rozwarcia :  
około 260mm ( standardowy , skok 66mm)   
około 190mm (na Ŝyczenie, skok 42mm) 
••••Wymiar niezlicowania  : od 0 do 25mm 
 

 
MontaŜ na oknie PCV 

 
MontaŜ na oknie drewnianym      MontaŜ na oknie metalowym 
 
Na rysunku obok przedstawiono montaŜ otwieracza GEZE OL100 na oknie uchylnym. 
(1) Dźwignia ręczna 
(2) Element naroŜny 
(3) NoŜyce 
(4) Wspornik skrzydła 

Wysokość 
skrzydła 

Min. miejsce od 
góry Y 

Min. wymiar  
D 

400-500 34 21 

501-650 32 19 

PowyŜej 650 30 17 

••••Minimalne miejsce z boku x = D + 13mm 
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2.02. Elementy składowe i ich charakterystyka 
 
NoŜyce ze wspornikiem 
Wykonania specjalne: 
NoŜyce ze wspornikiem ślizgowym 
NoŜyce z blokadą zapobiegającą całkowitemu 
rozwarciu skrzydła. 
• Czerwony przycisk zabezpieczający wskazuje czy 

skrzydło jest prawidłowo zawieszone. 
• Wmontowana blokada 
• szerokość rozwarcia 260mm (na Ŝyczenie 190mm) 
• Jeden wspornik dla wszystkich materiałów skrzydła. 
• Łatwa regulacja docisku, a przy tym automatyczne 

wyrównywanie niedokładności przylegania. 
• Widoczne elementy z lekkiego metalu 
• Kolory : srebrny EV1, ciemny brąz, białe. Ukryte 

elementy ocynkowane i chromianowane na czarno. 
 
Dźwignia ręczna 
Występuje w odmianach : 

• skoku 66mm dla szerokości rozwarcia 260mm 
• skoku 42mm dla szerokości rozwarcia 190mm 

 
Element naroŜny  
Element naroŜny jest zespołem wstępnie zmontowanym. Cięgno i pręt poprzeczny są zaciskane. MontaŜ odbywa 
się bez drobnych luźnych części. Wykonany jest z lekkiego metalu i moŜna go ustawić pod dowolnym kątem do 
135o. 
 
Pręt ∅∅∅∅12mm 
Występuje w długościach 2000mm, 3000mm, 6000mm 
 
Profil osłaniający  
Występuje w długościach 2000mm, 3000mm, 6000mm 
 
Osłona zakończenia noŜyc.  
 
 
Osłona elementu naroŜnego 
 
 
Prowadnica pręta. 

 
 
Zaryglowanie dodatkowe 
Stosowane do dodatkowego ryglowania skrzydła po stronie dźwigni oraz po stronie  
przeciwnej z dodatkowym elementem naroŜnym. 
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Przekładnia kątowa Fz 100 i pionowa Fz 101. 
 
Przeznaczenie : Do uchylnych skrzydeł o kształcie  
prostokątnym lub skośnym.  
Zastosowanie : lewo- lub prawostronne. 
Charakterystyka:  
• Wąska konstrukcja 
• Całkowicie osłonięcie profilem osłaniającym. 
• DuŜa obciąŜalność (gwint czterozwojny). 
• Na Ŝyczenie nastawne zabezpieczenie przeciąŜeniowe  
fabrycznie nastawione na 7Nm. 
• Jedynie 10 obrotów korbki dla szerokości  
rozwarcia ok. 260mm. 
• Skok 66mm 
• MoŜliwość ograniczenia skoku dla szerokości  
rozwarcia do ok. 150mm. 
• Proste zamocowanie. 
• Pręt 12mm, bezpośrednio mocowany zaciskowo       
 
Zakres zastosowania : 
Okna prostokątne 
• Minimalna szerokość skrzydła a: 600mm 
• Minimalna wysokość skrzydła   : 400mm 
• Odległość od zewnętrznej krawędzi skrzydła do osi  
• prętów D oraz miejsce od góry Y w.g. tabeli : 
Wysokość 
skrzydła b 

Wymiar D od 
góry 

Wymagane miejsce 
Y od góry 

400-500 21mm Min. 34mm 
501-650 19/21mm D+13mm 
PowyŜej 650 17/19/21mm D+13mm 

Okna skośne  
• Długość ramienia skośnego P : 800 – 2000mm 
• Minimalna średnia wysokość skrzydła b2 : 400mm 
• Odległość od zewnętrznej krawędzi skrzydła do osi  
• prętów D oraz miejsce od góry Y w.g. tabeli : 
Wysokość 
skrzydła b2 

Wymiar D od 
góry 

Wymagane miejsce 
Y od góry 

400-500 Min. 21mm Min. 34mm 
PowyŜej 500 Min. 19mm Min. 32mm 

Zakres kąta W : 90 – 150o 
Okna prostokątne i skośne 
• Minimalny wymiar D w kierunku bocznym : 17mm 
• Zapotrzebowanie miejsca w kierunku bocznym X : 

X = D + 13mm , minimum 30mm 
 
 
Korba, łoŜysko przegubowe i rura łącząca jak w okuciach OL90N  
 
 
 

Fz 100 

Fz 101 
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2.03.Indeks elementów okuć GEZE OL100. 
lp Opis Rysunek Kolory Symbol 

1 NoŜyce OL100 ze wspornikiem 
skrzydła. (Skrzydła prostokątne i 
skośne.) 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

58621 
18247 
58622 

2 NoŜyce OL100 ze wspornikiem 
skrzydła i blokadą zapobiegającą 
całkowitemu otwarciu skrzydła. 
(Skrzydła prostokątne i skośne.) 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

06863 
18262 
06864 

3 Okucie podstawowe – naroŜnik + 
dźwignia. 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

77052 
77055 
77053 

4 Osłona zakończenia noŜyc. 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

58633 
18254 
58634 

2000mm 53198 

3000mm 53199 

5 

Pręt ∅12mm 

6000mm 

ocynkowany 

54116 

6 Profil osłonowy  
– długość. 2000mm 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

58771 
18293 
58772 

7 Profil osłonowy  
– długość 3000mm 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

58774 
18294 
58775 

8 Profil osłonowy  
– długość 6000mm 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

58630 
18251 
58631 

9 Przekładnia kątowa Fz100 

 

ocynkowana 18194 

10 Przekładnia pionowa Fz101 ocynkowana 18196 

11 NaroŜnik 

 

ocynkowany 58648 
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lp Opis Rysunek Kolory Symbol 

12 Osłona elementu naroŜnego 

 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

12560 
18245 
12561 

13 Prowadnica pręta 

 

tworzywo 58653 

14 Łącznik pręta 12mm 

 

 59729 

15 Dźwignia ręczna o skoku 42mm 
– dla szerokości otwarcia 190mm 

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

58762 
18300 
58763 

16 Dźwignia ręczna o skoku 66mm 
– dla szerokości otwarcia 260mm EV1(srebrny) 

biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

81221 
81247 
81242 

17 Zaryglowanie dodatkowe EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

63974 
18257 
63975 

18 Kątownik dodatkowy przy 
wymiarze niezlicowania: 0-10mm  

EV1(srebrny) 
biały RAL9016 
ciemnobrązowy 

50727 
15519 
50728 

19 Łącznik OL100 z okuciem 
obwiedniowym dla okna 
drewnianego i PCV 

A=8,5mm 
A=11,5mm 
A=15,5mm 

29855 
29856 
30295 

20 Łącznik OL100 z okuciem 
obwiedniowym dla okna 
aluminiowego 

 A=8,5mm 
A=11,5mm 
 

24954 
29717 

 
 
2.04.Rysunki montaŜowe okuć GEZE OL100. 

lp schemat opis Nr. rysunku 
1 

 

Okucie GEZE OL100 do skrzydeł 
prostokątnych – napęd dźwignią lub 
przekładnią Fz100, Fz101. 

40 408-0-001 

2 

 

Okucie GEZE OL100 z siłownikiem 
E205 

40 408-0-031 
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3.Zabezpieczenie uchyłu FPS. 
 
3.01. Zakres zastosowania 
 
W przypadku okien uchylnych z poziomą osią obrotu, dodatkowo do okucia OL90/OL95/OL100 
musi  być przewidziane zabezpieczenie uniemoŜliwiaj ące opadnięcie skrzydła w przypadku 
wyczepienia się noŜyc. 
 
  
NoŜyce FPS są przewidziane do prostokątnych skrzydeł uchylnych jako zabezpieczenie w przypadku wypięcia się 
noŜyc i jako zabezpieczenie zatrzymujące skrzydło w trakcie mycia.  Przeznaczone są do okien metalowych, PCV 
oraz drewnianych do stosowania z otwieraczami OL90N i OL100. 
Zabezpieczenie FPS jest „inteligentnym rozwiązaniem.” W przypadku  wypięcia się noŜyc i szybkiego opadania 
skrzydła, odpowiednio wyprofilowane „noŜyce bezpieczeństwa” powodują zatrzymanie go. Natomiast przy 
powolnym uchylaniu, trzpienie ślizgają się w rowku umoŜliwiając uchylenie okna na maksymalną szerokość. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             2 
                                                    
 
 
 

                              
 
 
 
 

                                                                            1 
 
 
 
 
 
 
 

     2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) – FPS 340/520/720  (2) – wyposaŜenie do FPS (zaleŜne od materiału okna) 

Dane techniczne 
Wysokość skrzydła :  

min. 360mm 
 max.2000mm 
Szerokość wrębu : min. 11mm 
Głębokość wrębu : min. 18mm 
 



 

 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MontaŜ w oknie drewnianym  MontaŜ w oknie metalowym  MontaŜ w oknie PCV 
 

Wykres 1. Dobór wielkości FPS w zaleŜności od rodzaju i wielkości skrzydła. 
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3.02. Indeks elementów GEZE FPS 
 

Indeks elementów i podzespołów GEZE FPS 

Lp Opis Rysunek Kolor Symbol 

FPS 340(noŜyce bezpieczeństwa) 30249 

FPS 520(noŜyce bezpieczeństwa) 30250 

1 

FPS 720(noŜyce bezpieczeństwa) 
 

ocynk 

30251 

2 WyposaŜenie do FPS: płytki 
mocujące do okien z lekkiego 
metalu 

 

ocynk 30252 

3 WyposaŜenie do FPS: płytki 
mocujące do okien drewnianych i 
PCV 

 

ocynk 30253 

4 WyposaŜenie do FPS: płytki 
mocujące do okien PCV 

 

ocynk 70182 

5 Podkładka do skrzydeł – 
wyposaŜenie FPS 

 

4mm 
5mm 
7mm 
8mm 
9mm 

09324 
09325 
13305 
25635 
09321 

6 Podkładka do ram – wyposaŜenie 
FPS 

 

3mm do okien metal. 
5mm do okien metal. 
3mm do okien PCV 
5mm do okien PCV 

09326 
09328 
29334 
29335 

7 Podkładka do ram z PCV z 
wrębem skośnym 

 

 30383 

 
 
 
 


