TITAN AF

potozenie klamki srodkowe/zmienne

Zakres stos. zasuwnicy stupka ruch. OS/PZ AF
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Zestaw zasuwnicy

TITAN

wiercenie i frezowanie
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Zestaw zasuwnicy

wiercenie i frezowanie

TITAN
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E @ 18 mm
D | A | 12|
- B,
(dornmas) wymiar (mm)
D A, B, A, B,
20 12,5 | 32,5 ; ;
25 12,5 37,5 17 42
30 12,5 | 425 17 47
35 12,5 47,5 17 52
40 12,5 52,5 17 57
45 12,5 57,5 17 62
50 125 | 625 | 17 67
55 12,5 67,5 17 72
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Zestaw zasuwnicy

TITAN AF

Informacje techniczne

numer elementu nazwa FFH wymiary (mm)
D H
TMSL4200-... zestaw zasuwnicy 20 M5 660 - 3000 20 12,50
TMSL4250-... zestaw zasuwnicy 25 M5 660 - 3000 25 12,50
TMSL4300-... zestaw zasuwnicy 30 M5 660 - 3000 30 12,50
TMSL4350-... zestaw zasuwnicy 35 M5 660 - 3000 35 12,50
TMSL4400-... zestaw zasuwnicy 40 M5 660 - 3000 40 12,50
TMSL4450-... zestaw zasuwnicy 45 M5 660 - 3000 45 12,50
TMSL4500-... zestaw zasuwnicy 50 M5 660 - 3000 50 12,50
TMSL4550-... zestaw zasuwnicy 55 M5 660 - 3000 55 12,50
e Wazne: e wymiar H = hinterdornmas (odlegtos¢ pomiedzy osig

w przypadku okien drewnianych dopuszczalne dornmasy

w przedziale 40-55!

e przy montazu klamki dwustronnej gwint w kasecie musi

by¢ rozwiercony

klamki a tytem kasety)

¢ Wskazéwka:

maksymalny moment obrotowy, podczas przykrecania

kasety zasuwnicy, nie moze przekraczaé 2.5 Nm.

e wymiar D = dornmas (odlegtos¢ pomiedzy listwa czotowa

a osig klamki)
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Zestaw zasuwnicy

TITAN AF

Informacje handlowe

nazwa numer elementu powierzchnia kolor ilos¢ w opakowaniu
zestaw zasuwnicy 20 M5 TMSL4200-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 25 M5 TMSL4250-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 30 M5 TMSL4300-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 35 M5 TMSL4350-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 40 M5 TMSL4400-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 45 M5 TMSL4450-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 50 M5 TMSL4500-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 55 M5 TMSL4550-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
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Zestaw zasuwnicy

TITAN AF

Informacje techniczne

wymiary (mm
numer elementu nazwa FFH b ymiary ( ) H
TMSLO250-... zestaw zasuwnicy 25 660 - 3000 25 12,50
TMSLO300-... zestaw zasuwnicy 30 660 - 3000 30 12,50
TMSLO350-... zestaw zasuwnicy 35 660 - 3000 35 12,50
TMSLO400-... zestaw zasuwnicy 40 660 - 3000 40 12,50
TMSL0450-... zestaw zasuwnicy 45 660 - 3000 45 12,50
TMSLO500-... zestaw zasuwnicy 50 660 - 3000 50 12,50
TMSLO550-... zestaw zasuwnicy 55 660 - 3000 55 12,50
e Wazne: e wymiar H = hinterdornmas (odlegtos¢ pomiedzy osig

w przypadku okien drewnianych dopuszczalne dornmasy
w przedziale 40-55!

e wymiar D = dornmas (odlegtos¢ pomiedzy listwg czotowa

a osig klamki)

e Wskazéwka:

klamki a tytem kasety)

maksymalny moment obrotowy, podczas przykrecania

kasety zasuwnicy, nie moze przekraczaé 2.5 Nm.
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Informacje handlowe
nazwa numer elementu powierzchnia kolor ilos¢ w opakowaniu
zestaw zasuwnicy 25 TMSL0250-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 30 TMSL0300-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 35 TMSL0350-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 40 TMSL0400-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 45 TMSL0450-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 50 TMSL0500-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy 55 TMSL0550-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
@®
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Zestaw zasuwnicy PZ

TITAN AF

Informacje techniczne

numer elementu nazwa FFH D wymiary (mm) H
TMSL1250-... zestaw zasuwnicy PZ 25 1001 - 3000 25 17
TMSL1300-... zestaw zasuwnicy PZ 30 1001 - 3000 30 17
TMSL1350-... zestaw zasuwnicy PZ 35 1001 - 3000 35 17
TMSL1400-... zestaw zasuwnicy PZ 40 1001 - 3000 40 17
TMSL1450-... zestaw zasuwnicy PZ 45 1001 - 3000 45 17
TMSL1500-... zestaw zasuwnicy PZ 50 1001 - 3000 50 17
TMSL1550-... zestaw zasuwnicy PZ 55 1001 - 3000 55 17

Wazne:

w przypadku okien drewnianych dopuszczalne dornmasy

w przedziale 40-55!

wymiar D = dornmas (odlegtos¢ pomiedzy listwg czotowa

a osig klamki)

q
ﬂ

e wymiar H = hinterdornmas (odlegtos¢ pomiedzy osig

klamki a tytem kasety)

e Wskazéwka:

maksymalny moment obrotowy, podczas przykrecania

kasety zasuwnicy, nie moze przekraczaé 2.5 Nm.
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Informacje handlowe
nazwa numer elementu powierzchnia kolor ilos¢ w opakowaniu
zestaw zasuwnicy PZ 25 TMSL1250-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy PZ 30 TMSL1300-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy PZ 35 TMSL1350-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy PZ 40 TMSL1400-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy PZ 45 TMSL1450-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy PZ 50 TMSL1500-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy PZ 55 TMSL1550-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
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Zestaw zasuwnicy PZ22

TITAN AF

Informacje techniczne

wymiary (mm)

numer elementu nazwa FFH D H
TMSL2250-... zestaw zasuwnicy PZ22 25 1001 - 3000 25 17
TMSL2300-... zestaw zasuwnicy PZ22 30 1001 - 3000 30 17
TMSL2350-... zestaw zasuwnicy PZ22 35 1001 - 3000 35 17
TMSL2400-... zestaw zasuwnicy PZ22 40 1001 - 3000 40 17
TMSL2450-... zestaw zasuwnicy PZ22 45 1001 - 3000 45 17
TMSL2500-... zestaw zasuwnicy PZ22 50 1001 - 3000 50 17

e Wazne: e wymiar H = hinterdornmas (odlegto$¢ pomiedzy osig

w przypadku okien drewnianych dopuszczalne dornmasy

w przedziale 40-55!

e wymiar D = dornmas (odlegto$¢ pomiedzy listwg czotowg

a osig klamki)

Informacje handlowe

klamki a tytem kasety)

e wiercenie otworu pod wktadke (@ 18) do 22 mm

Wskazowka:

maksymalny moment obrotowy, podczas przykrecania
kasety zasuwnicy, nie moze przekraczaé 2.5 Nm.
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nazwa numer elementu powierzchnia kolor ilos¢ w opakowaniu
zestaw zasuwnicy PZ22 25 TMSL2250-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy PZ22 30 TMSL2300-10005_ Titan Silber brak 50 SzZT
zestaw zasuwnicy PZ22 35 TMSL2350-10005_ Titan Silber brak 50 SzT
zestaw zasuwnicy PZ22 40 TMSL2400-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy PZ22 45 TMSL2450-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
zestaw zasuwnicy PZ22 50 TMSL2500-10005_ Titan Silber brak 50 SZT
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