Winkhaus activPilot Control Zaczepy kontaktowe 14 Nr druku 996 000 185/ 1110 PL

It 393 Sm VdS

Klasse B

Zaczep kontaktowy VS.B. ...
(atest VdS w klasie B)
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- zaczep kontaktowy VS.B.06 i VS.B.25 do elektronicznej
kontroli zamknigcia i ryglowania

- wbudowany czujnik zamkniecia wyposazony w zestyk
zamykajacy i petle przeciwsabotazowg posiada atest VdS
do stosowania w instalacjach alarmowych i monitoringu,
nr-VdS G 106511, atest ochrony érodowiska w klasie Il

- komplet sktada sie z: 1 zaczep kontaktowy, 3 podktadki
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i 2 wkrety mocujace

Parametry techniczne:

- Napigcie pradu statego: max. 48 V DC

- Prad wtaczeniowy: max. 0,5 A

- Maks. amperarz: max. 1,0 A

- Opér styku: max. 150 m Q

- Moc zataczalna: max. 10 W (tadunek omowy) 1 1 — @@
- Zakres temperatur: -20° Cdo +70° C @@
- Typ zabezpieczenia: IP67 wg DIN EN 60529

- Trwatos$é: min. 107 cykli taczeniowych )

- Wymiary zewnetrzne: Diugo$¢ 104 mm Ze wagladow

P bezpieczenstwa
Szeroko$¢ 18 mm
wszystkie zyly
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Wysoko$é 8,5 mm I
przewodu sa w kolorze
biatym (koricowka
] 2 2 ] przewodu
sygnalizujacego 1 jest
zaznaczona)
Typ przylaczenia dla VS.B.06

- biaty przewdd instalacyjny (4x0,14 mm?2) o dtugosci 6
metréw i $rednicy 3,5 mm

Typ przytaczenia dla VS.B.25

- bialy przewdd instalacyjny (4x0,22 mm?) o maks. dtugosci
25 m i $rednicy 3,5 mm

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Przewod Atest VdS Jed. opak. 1 Jed. opak. 2 Jed. opak. 3
Sztuk Typ Sztuk Typ Sztuk Typ

VS.B.06 4966401 6m Klasa B 1 BL 30 KK 720 EK

VS.B.25 4966402 25m Klasa B 1 BL 10 KK 240 EK
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