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Zasuwnica GAM

- z regulowang wysokoscig klamki

rozstaw osi trzpienia do czota zasuwnicy 15,5 mm

zatrzaskuje sie we wrebie okuciowym

mozliwo$é zamontowania elementéw ramowych DFE i TFE
(patrz tabela), nie dotyczy activPilot Comfort PADK/PADM
uktad otwordw - patrz grupa 15, rysunki B-3-1

uniwersalna - przystosowana do okien lewych i prawych

antywtamaniowy grzybek o$miokatny z mozliwoécig reczne;j
regulacji docisku

mechanizm przenoszenia napedu (kaseta zasuwnicy) wyma-
ga frezowania w profilu skrzydta

kaseta zasuwnicy wymaga nawiercenia otwordéw pod klamke

mocowanie klamki wkretami M5 x ...DIN 965, rozstaw otwo-
réw bazowych klamki 43 mm

ustalona fabrycznie w pozycji $rodkowe;j

dostarczana fabrycznie w pozycji rozwartej

skok zasuwnicy ok. 37 mm osiggany poprzez obrét klamki o
180°
szeroko$¢ listwy 16 mm

- ksztattowo-sitowe pofaczenie elementéw okucia (bez ptytek
taczacych)

Zasuwnica GAM ... BK
- z zamontowang fabrycznie rolkg zatrzasku balkonowego

- niestosowana w systemie activPilot Comfort PADK/PADM /
duoPort PAS

Oznaczenie artykutu Nr artykutu Zakres zastosowania g

GAM.800 4926267 FFH 510 - 800 2

GAM.1050 4926268 FFH 710 - 1050 2 .
GAM.1050-1 4926269 FFH 710 - 1050 2 .
GAM.1400 4926290 FFH 900 - 1400 4 .
GAM.1400-1 4926291 FFH 900 - 1400 4 .
GAM.1400-2 4926292 FFH 900 - 1400 4 .
GAM.1800 4926293 FFH 1300 - 1800 6 .
GAM.1800-2 4926295 FFH 1300 - 1800 6 .
GAM.2300 4938161 FFH 1800 - 2300 8 .
GAM.2300-3 4938163 FFH 1800 - 2300 8 .
GAM.2300-3.BK 4942674 FFH 1800 - 2300 8 .
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