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TECHNIKI ZAMOCOWARN mechanlczne ‘\';-L.l!‘)\‘é‘
KOTWA STALOWA EKSPRESOWA (PIERSCIENIOWA, SEGMENTOWA)
B

Materiat LE - stal niskoweglowa 5.8;
Aprobata Techniczna Ochrona antykorozyjna powtoka cynkowa chromianowa
AT-15-8486/2010 Podtoze Niezarysowany lub zarysowany,

zbrojony lub niezbrojony beton zwykty

klasy min. C20/25 (oraz kamieri

naturalny o zwartej strukturze)
Srodowisko 1,02

n‘-*_ywww«muw-m

(T

v
\‘t

BETON C20/25 STREFA
ZARYSOWANA

ZASTOSOWANIE

- bardzo szybki bezproblemowy montaz —idealna do mocowari seryjnych
(barierki, porgcze, konsole fasad wentylowanych, trasy kablowe, regaty
magazynowe itp.),

-wysokie parametry wytrzymato$ciowe,

-dostepne z r6znych materiatow stal ocynkowana, stal nierdzewna A2,
stal kwasoodporna A4,

-mozliwo$¢ stosowania w betonie niezarysowanym jak rowniez
zarysowanym (np. stropy strefa rozciggana),

- mocowanie przelotowe - znaczna oszczedno$¢ czasu i wygodny montaz,

- zakoriczenie trzpienia kotwy - zabezpieczenie przed uszkodzeniem gwintu
podczas whijania,

- dwie gtgbokosci kotwienia zwigkszaja mozliwo$ci doboru kotwy - L L
mozliwo$¢ mocowania w cienkich ptytach grubosci min. 60mm, o8 br

9.

PARAMETRY MONTAZOWE | WYTRZYMALOSCIOWE

M6 ma8 M10 M12 M16 m20
SREDNICA LACZNIKA d mm 6 8 10 12 16 20
SREDNICA WIERCENIA d, mm 6 8 10 12 16 20
MOMENT DOKRECAJACY T Nm 7 15 30 50 100 180
STANDARDOWA GLEBOKOSC KOTWIENIA BETON C20/25 NIEZARYSOWANY
GLEBOKOSC OTWORU h mm - - 70 80 95 130
GLEBOKOSC ZAKOTWIENIA h. mm - - 60 70 80 110
MINIMALNA GRUBOSC PODEOZA g, mm - - 120 140 160 220
ODLEGEOSC MIEDZY KOTWAMI Lss mm - - 180 210 240 330
ODLEGEOSC 0D KRAWEDZI L mm - - 920 105 120 165
NOSNOSC OBLICZENIOWA OCYNK VN kN - - 8,57 8,79 15,36 24,79
ZREDUKOWANA GEEBOKOSC KOTWIENIA BETON C20/25 NIEZARYSOWANY ORAZ BETON ZARYSOWANY
GLEBOKOSC OTWORU h mm 40 45 50 60 75 100
GEEBOKOSC ZAKOTWIENIA h,, mm 30 35 40 50 60 80
MINIMALNA GRUBOSC PODLOZA g, mm 60 70 80 100 120 160
ODLEGELOSC MIEDZY KOTWAMI Lgs mm 90 105 120 150 180 240
ODLEGEOSC 0D KRAWEDZI (b7 mm 45 52,5 60 75 90 120
NOSNOSC OBLICZENIOWA OCYNK VN kN 1,77 3,58 6,29 8,52 10,83 16,49

BETON C20/25 ZARYSOWANY 0,3mm (strefa rozciaggana)
NOSNOSC OBLICZENIOWA OCYNK VN kN 1,35 2.4 3,85 5,27 7.10 10,90
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Kotwy
mechaniczne TECHNIKI ZAMOCOWARN

| (
Min. gteh.  Min. gteb Srednica

Srednica Moment Diugosé Srednica otworu zakotw. Maks.gr.el. otw. w el. llo$¢ szt.
Kod wiercenia dokrecenia catkowita i dt. $ruby montaz. korpusu mocowanego mocow. w opak.
i wymiar d, (mm) T, (Nm) L (mm) dx L (mm) Bo(mm) — */** h, (mm) . (mm) M sruby d, (mm) niu jedn.
LE-06045 6 i 45 6 x 45 -/40 -/30 -/5 6 8 200
LE-06060 6 7 60 6 x 60 -/40 -/30 -/20 6 8 200
LE-06120 6 7 120 6x120 -/40 -/30 -/80 6 8 100
LE-08050 8 15 50 8 x50 -/45 -/35 -/5 8 10 100
LE-08075 8 i 75 8x75 -/45 -/35 -f30 8 10 100
LE-08090 8 15 90 8§x90 -/45 -/35 -145 8 10 50
LE-08100 8 1l 100 8 x 100 -/45 -/35 -/55 8 10 50
LE-08120 8 15 120 8x120 -/45 -/35 -[75 8 10 50
LE-10060 10 30 60 10 x 60 -/50 -/40 -5 10 12 50
LE-10080 10 30 80 10x 80 70/50 60/40 5/25 10 12 50
LE-10090 10 30 90 10x 90 70/50 60/40 15/35 10 12 50
LE-10120 10 30 120 10x 120 70/50 60/40 45/65 10 12 25
LE-10140 10 30 140 10 x 140 70/50 60/40 65/85 10 12 25
LE-12075 12 50 75 12x75 -/60 -/50 -5 12 14 50
LE-12090 12 50 90 12x 90 -/60 -/50 -/20 12 14 50
LE-12100 12 50 100 12 x 100 80/60 70/50 10/30 12 14 50
LE-12130 12 50 130 12x130 80/60 70/50 40/60 12 14 25
LE-12160 12 50 160 12 x 160 80/60 70/50 70/90 12 14 25
LE-12180 12 50 180 12x 180 80/60 70/50 90/110 12 14 20
LE-16090 16 100 90 16 x 90 -[75 -/65 -/5 16 18 25
LE-16125 16 100 125 16 x 125 95/75 80/60 20/40 16 18 25
LE-16145 16 100 145 16 x 145 95/75 80/60 40/60 16 18 25
LE-16165 16 100 165 16 x 165 95/75 80/60 60/80 16 18 20
LE-16180 16 100 180 16 x 180 95/75 80/60 75/95 16 18 20
LE-16220 16 100 220 16 x 220 95/75 80/60 115135 16 18 10
LE-20160 20 180 160 20x 160 130100 110/80 20/50 20 22 10
LE-20200 20 180 200 20 x 200 130/100 110/80 60/90 20 22 10
LE-20280 20 180 280 20 x 280 130/100 110/80 140/170 20 22 10

* Standardowa giebokos¢ kotwienia w betonie niezarysowanym
** Zredukowana gtgbokosé kotwienia w betonie niezarysowanym oraz beton zarysowany
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SPOSOB MONTAZU

KLIMAS Techniki zamocowar




